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1 Tarkeaa

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-

piteitd, jotka tulisi teettda ammattilaisella.

Tata tuotetta eivat saa kayttaa henkilot,
joilla on alentunut fyysinen/henkinen
kapasiteetti tai puutteellinen kokemus
ja taito, ellei heita valvo tai opasta hen-
kilo, joka on vastuussa heidan turvalli-
suudestaan. Tassa noudatetaan sopivia
osia matalajannite direktiivista
2006/95/EC, LVD. Tuote on tarkoitettu
myds ammattilaisten tai koulutettujen
henkildiden kayttoon kaupoissa, hotel-
leissa, maatiloilla tai vastaavankaltaisilla
kohteilla. Tassa noudatetaan sopivia
osia laitteiden direktiivista 2006/42/EC.

Lapsia pitaa valvoa sen varmistamiseksi,
etteivat he leiki tuotteella.

Tama on alkuperainen ohjekirja. Kaan-
taminen ei ole sallittua ilman NIBEn lu-
paa.

Pidatamme oikeudet rakennemuutok-
siin.
ONIBE 2016.

NIBE™ F1345

Symbolit

I HUOM!

&  Tama symboli merkitsee konetta tai ihmista
uhkaavaa vaaraa.

G: MUISTA!

Tama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka
pitda ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa.

| VIHJE!

N -
@ Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen kasittelya.

Merkinta

F1345 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21.

CE-merkinta tarkoittaa, ettd NIBE vakuuttaa, etta tuote
tayttaa kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimuk-
set. CE-merkintd on pakollinen useimmille EU:n alueella
myytaville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi tyontaa esinetta,
jonka lapimitta on 12,5 mm tai suurempi ja etta se on
suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista
vastaan.
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Turvallisuusohjeita

Varoitus

Asenna jarjestelma tdman asennuskasikirjan ohjeiden mu-
kaan.

Virheellinen asennus voi aiheuttaa rajahdyksen, tapaturman, ve-
sivuodon, kylmdainevuodon, sdhkdiskun tai tulipalon.

Seuraa mittausarvoja huoltaessasi jaahdytysjarjestelmaa
ahtaissa tiloissa, jotta kylmaaineen pitoisuusrajat eivat ylity.
Ota yhteys asiantuntijaan mittausarvojen tulkintaa varten. Jos
kylmaainepitoisuus ylittaa rajat, mahdollinen vuoto voi aiheuttaa
hapenpuutteen, josta voi olla seurauksena vakava onnettomuus.

Kayta asennukseen alkuperaisia lisdvarusteita ja lueteltuja
komponentteja.

Jos kaytetadn muita osia, voi ilmeta vesivuotoja ja séhkdiskun,
tulipalon tai henkilévahinkojen vaara, koska laitteisto ei ehka
toimi oikein.

Tuuleta tydymparisté hyvin — kylmaainetta saattaa vuotaa
huollon yhteydessa.

Kylméaaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllista kaasua.

Asenna kone kantavalle alustalle.

Epéasopiva asennuspaikka voi aiheuttaa sen, etta laite putoaa ja
aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tapaturman. Virheellinen asennus
voi myds aiheuttaa tarina- ja meluongelmia.

Asenna kone tukevasti niin, etta se kestda maanjaristykset
ja myrskytuulet.

Sopimaton asennuspaikka voi aiheuttaa laitteen putoamisen,
josta voi olla seurauksena materiaali- ja henkildvahinkoja.

Sdhkdasennus on annettava valtuutetun sahkdasentajan
tehtavaksi ja jarjestelma on kytkettava erillisena piirina.
Alimitoitettu ja viallinen virransyotto voi aiheuttaa sahkoiskun ja
tulipalon.

Kayta lueteltuja kaapeleita sahkokytkentaan, kirista kaapelit
kunnolla liittimiin ja kiinnita kaapelit oikein liittimien kuor-
mituksen valttamiseksi.

Loysallé oleva liitin tai kaapelikiinnike voi aiheuttaa epétavallista
kuumenemista tai tulipalon.

Tarkasta asennuksen tai huollon jélkeen, ettei jarjestelmasta
vuoda kaasumuodossa olevaa kylmaainetta.

Jos kylmaainekaasua vuotaa taloon ja paasee kosketuksiin ilman-
[dmmittimen, uunin tai muun kuuman pinnan kanssa, muodostuu
myrkyllista kaasua.

Kayta kylmaainekohtaisia putkia ja tyokaluja.

Muulle kylmaaineelle tarkoitettujen vanhojen osien kaytt voi
aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen ja vakavan onnettomuuden
prosessipiirin rajahdysvaaran vuoksi.

Pysayta kompressori ennen kylmaainepiirin avaamista.

Jos kylmaainepiiri avataan, kun on kompressori on kdynnissa,
prosessipiiriin voi paasta ilmaa. Talloin prosessipiirin paine nousee
epétavallisen korkeaksi, mika voi aiheuttaa rajahdyksen ja henki-
|[6vahingon.

Katkaise virransyotto huollon tai tarkastuksen ajaksi.
Ellei virransyottoa katkaista, on olemassa sahkdiskun ja pydrivien
puhaltimien aiheuttama onnettomuusvaara.

Ala kayti laitteistoa paneeli tai suojus irrotettuna.

Py&riviin osiin, kuumiin pintoihin tai jannitteellisiin osiin kosket-
taminen voi aiheuttaa henkilévahingon takertumisen, palovam-
man tai sahkoiskun vuoksi.

Katkaise virransyo6tté ennen sahkoétéiden aloittamista.
Ellei virransyottda katkaista, voit saada sahkaéiskun tai laitteisto
voi vahingoittua ja toimia virheellisesti.

Varo

Suorita sahkéasennus huolellisesti.

Sahkdasennuksia saavat tehda vain voimassa olevien lakien ja
asetusten mukaisen patevyyden omaavat asentajat. Ala kytke
maadoitusjohtoa kaasuputkiin, vesiputkiin, ukkosenjohtimeen
tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi ai-
heuttaa laitteen toimintahairion seka oikosulun aiheuttaman
sahkaoiskun.
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Kayta paakatkaisinta, jolla on riittdvén suuri katkaisukyky.
Jos katkaisimen katkaisukyky on liian pieni, se voi aiheuttaa toi-
mintahairioita ja tulipalon.

Kayta ainoastaan oikeanarvoisia (oikea laukeamisvirta) va-
rokkeita niissa paikoissa, joissa pitaa kayttaa varoketta.
Laitteen kytkeminen kuparilangalla tai muulla metallilangalla voi
aiheuttaa laitevaurion ja tulipalon.

Kaapelit pitda asentaa niin, etta ne eivat hankaudu metalli-
reunoihin eivatka jaa puristuksiin paneelien valiin.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa sahkdiskun, laitteen vioittumi-
sen, ylikuumenemisen tai tulipalon.

Al asenna laitetta paikkaan, jossa voi vuotaa syttyvia kaasu-
ja.

Jos vuotanutta kaasua kertyy laitteen ymparille, se voi aiheuttaa
tulipalon.

Al asenna yksikkda paikkaan, jossa voi syntyi tai johon voi
kertya syovyttavaa kaasua (esim. rikkihappopitoista kaasua)
tai syttyvaa kaasua tai hoyrya (esim. tinneri- ja bensiinihoyryt)
tai jossa kasitelldan haihtuvia syttyvia aineita.

Syovyttava kaasu voi aiheuttaa lammonvaihtimen korroosiota,
muoviosien murtumista jne. ja syttyvat kaasu ja hdyryt voivat ai-
heuttaa tulipalon.

Ala kayta sisdyksikkoa erikoistarkoituksiin, kuten elintarvik-
keiden sailytykseen, tarkkuusinstrumenttien jadhdytykseen
tai eldinten, kasvien tai taiteen jaddytyssailontaan.
Tallainen kayttd voi vahingoittaa kohteita.

Al asenna 3lika kaytis jarjestelmai sellaisten laitteiden 13-

hella, jotka synnyttavat sahkdmagneettisen kentan tai kor-
keataajuuksisia ylidania.

Vaihtosuuntaajat, varasahkolaitokset, Iadketieteelliset suurtaa-

juuslaitteet ja telekommunikaatiolaitteet voivat vaikuttaa laittee-
seen ja aiheuttaa toimintahairidita ja laitevaurion. Laite voi sita

paitsi hairita ladketieteellisten laitteiden ja telekommunikaatio-
laitteiden toimintaa niin, ettd ne toimivat virheellisesti tai eivat

toimi lainkaan.

Ole varovainen kantaessasi laitetta kasin.
Jos laite painaa yli 20 kg, sen kantamiseen tarvitaan avustaja.
Kayta suojakasineita viiltohaavojen valttamiseksi.

Havitd pakkausmateriaali asianmukaisesti.
Pakkausmateriaali voi aiheuttaa henkilévahinkoja, koska pakkauk-
sessa on kaytetty nauloja ja puuta.

Ala koske painikkeisiin marilla kasilla.
Voit saada sahkaiskun.

Ali koske kylmaaineputkiin paljain késin, kun jirjestelma on
toiminnassa.

Kayton aikana putket joko kuumenevat tai jadhtyvat hyvin kuu-
miksi/kylmiksi kayttétavasta riippuen. Koskettaminen voi aiheut-
taa palovamman tai paleltumisvamman.

Ala katkaise virransyottoa heti lampopumpun pysaytyksen
jalkeen.

Odota vahintaan 5 minuuttia. Muussa tapauksessa voi ilmeta
vesivuoto tai laitevaurio.

Ala kytke jarjestelméaa pois paskytkimella.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai vesivuodon. Lisaksi puhallin voi
kaynnistya odottamatta ja aiheuttaa tapaturman.

Erityista koskien R410A-laitteita

- Ald kayta muuta kylmaainetta kuin R410A. R410A-kylméaaineella
paine on noin 1,6-kertainen perinteisiin kylmaaineisiin verrattuna.

- Tayttoliitanta R410A-kylmaaineelle on eri kokoinen, jottajarjes-
telmaa ei vahingossa tayteta vaaralla kylmaaineella.

- Al kayta tayttdpulloja. Pullot muuttavat kylméaineen koostu-
musta, mika heikentaa jarjestelman suorituskykya.

- Kylmaainetta taytettdessa kylmaaineen on aina lahdettava
pullosta nestemuodossa.
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Sarjanumero

Sarjanumero I6ytyy etuluukun oikeasta alakulmasta,
tyyppikilvesta PF1 (katso sijainti luvusta Limpodpumpun
rakenne) ja info-valikosta (valikko 3.1).

- =

Sarjanumero

LY

MUISTA!

Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkki-
nen) vikailmoitusta tehtdessa.

Kierratys

Annatuotteen asentaneen asentajan tai jatea-
seman huolehtia pakkauksen havittamisesta.
Kun tuote poistetaan kaytosta, sita ei saa ha-
mmmm Vittad tavallisen talousjatteen mukana. Se tulee

toimittaa jateasemalle tai jalleenmyyjalle, joka
tarjoaa tamantyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisen havittamisen laiminlyonti ai-
heuttaa kayttdjalle voimassa olevan lainsaadannon
mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

Maakohtaiset tiedot

Asennuskasikirja
Tama asennuskasikirja tulee jattaa asiakkaalle.

NIBE™ F1345
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Asennusten tarkastus

Lammitysjarjestelma on tarkastettava ennen kayttdonottoa voimassa olevien maardysten mukaan. Tarkastuksen
saa tehda vain tehtavaan pateva henkild. Tayta myos kayttdohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

v Kuvaus Huomautus Allekirjoi- Paivays

tus

Lammonkeruu (sivulla 16)

Takaiskuventtiilit

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Pakkasneste

Tasoastia/Paisuntasailio

Mudanerotin

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumput asetettu

Lammitysvesi (sivu 18)

Takaiskuventtiilit

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Kalvopaisuntasailio

Mudanerotin

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumput asetettu

Sa

>

ko (sivulla 22)

Lampdpumpun varokkeet

Kiinteiston varokkeet

Ulkoldmpétilan anturi

Huoneanturi

Virrantunnistin

Turvakytkin

Vikavirtasuoja

Varatilan releldhto
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Yhteystiedot

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schérfling

Tel: 443 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: 4420 326 373 801 Fax: 4420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3,01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux

Tel : 04 74 0092 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Ellei maatasi ole tassa luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisatietoja osoitteesta www.nibe.eu.
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2 Toimitus ja kasittely

Kuljetus

F1345 on kuljetettava ja sita on sailytettdva pystyasen-
nossa ja kuivassa. Sisaan tuontia varten lampdpumppua
voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepéain 45°.

HUOM!
8 Ldmpopumppu on takapainoinen.
Jos jaahdytysmoduulit vedetaan ulos ja kuljetetaan

pystyasennossa, F1345 voidaan siirtda vaaka-asennossa
selkapuoli alaspain.

l HUOM!

& Varmista, etta lampdpumppu ei voi kaatua
kuljetuksen aikana.

| VIHJE!

N e
@ Sisdan tuonnin helpottamiseksi sivulevyt voi-
daan irrottaa.

Nosto kadulta sijoituspaikalle
Jos alusta sallii, F1345 kannattaa siirtad pumppukarrylla
asennuspaikalle.

HUOM!

=  Painopiste on toisessa reunassa (katso merkin-
nat pakkauksessa).

F1345:n voi myds siirtaa tiilikarryilla. F1345 nostetaan
painavimmalta puolelta (painopisteen sijainti on pai-
nettu pakkaukseen). F1345:n siirtoon tarvitaan avustaja.

Nosto kuormalavalta asennuspaikalle.

Ennen nostoa poista pakkaus, kuljetusvarmistukset
seka etu- ja sivupellit.

Ennen nostoa ldampopumppu tulee jakaa osiin vetamal-
la jadhdytysmoduulit ulos kaapista. Ohjeet |0ytyvat
kayttdohjeen luvusta Huolto.

Siirra lampopumppu ylemman jadhdytysmoduulin liu-
kukiskoista, kdyta suojakasineita.

Luku 2 | Toimitus ja kasittely

HUOM!

Lampdpumppua eisaa siirtaa, kun vain alempi
jaahdytysmoduuli on ulosvedettyna. Jos lam-
pdpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jaahdy-
tysmoduuli pitaa aina irrottaa ennen alemman
jadhdytysmoduulin irrotusta.

Romutus

Romutuksen yhteydessa tuote kuljetetaan pois painvas-
taisessa jarjestyksessa.

Asennus

Aseta F1345 vakaalle alustalle, joka kestaa sen pai-
non, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Sdada
laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon saatojaloil-
la.

F1345:n asennustilassa pitaa olla lattiakaivo.

Aseta selkapuoli ulkoseinda vasten melulle herkissa
huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tama
ole mahdollista, tulee valttdd makuuhuoneiden ja
muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seinia.

Sijainnista riippumatta on aanille herkan tilan seina
danieristettava.

Putket on vedettava ilman sinkil6itd makuu-/olohuo-
neen puoleista sisaseinda vasten.

Asennustila

Jata lampopumpun eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivu-
peltien avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata
tilaa kummallakin puolella. Pelteja ei kuitenkaan tarvit-
se irrottaa huollon yhteydessa, vaan kaikki F1345:n
huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestapain. Jata
vapaata tilaa lampdpumpun ja seinan valiin (seka
mahdollisten syottokaapelien ja putkien) mahdollisten
varindiden siirtymisen valttamiseksi.

NIBE™ F1345



*LS(l) E_Q*

800

)

* Normaaliasennuksessa vaaditaan 300 - 400 mm (valittavalla
puolella) litantavarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sdhkolait-
teet.

Mukana toimitetut
komponentit

Katso erillinen luettelo mukana toimitetuista osista
Sijoitus

Varuste-erd on pakkauksessa kuormalavalla lampopum-
pun kanssa.

Luukkujen irrotus

Etuluukku

1. lIrrota ruuvit etuluukun alareunasta.
2. Nosta luukkua ulospain alareunasta ja yl6spain.

NIBE™ F1345

Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamisek-
Si.

1. Irrota ruuvit yla- ja alareunasta.

2. Kaanna luukkua hieman ulospain.

3. Siirra luukkua ulos ja taaksepain.

4. Asenna painvastaisessa jarjestyksessa.

Luku 2 | Toimitus ja kasittely



3 Lampopumpun rakenne

Yleista
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Putkiliitannat

XL 1
XL 2
XL 6
XL7

Liitanta, lampojohto meno
Liitdnta, lampojohto paluu
Liitanta, lAmmadnkeruu tulo
Liitanta, lAmmdnkeruu meno

LVI-komponentit

EP 14
EP 15

Anturi jne.

BT 1

* Ei ndy kuvassa

Sahkokomponentit

-AA 2 Peruskortti

-AA 3 Tulokortti

-AA3-X 6 Liitinrima, anturi

-AA3-X20  Liitinrima -EP14 -BP8

-AA3-X 21  Liitinrima -EP15 -BP8

-AA3-X 22 Liitinrima, virtausmittari -EP14 -BF1

-AA3-X 23 Liitinrima, virtausmittari -EP15 -BF1

-AA 4 N&ytto
-AA4-X)3 USB-liitdnta (ei toimintoa)
-AA4-XJ4 Huoltoliitdnta (ei toimintoa)

-AA 26 Peruskortti 2

-AA 27 Relekortti jalustalle

-AA101 Liitantakortti

-AA101-X 1 Liitinrima, sahkonsyotto

-AA101-X 2  Liitinrima, sy6ttd -EP14

-AA101-X 3 Liitinrima, ohjausjannitelahto (-X4)

-AA101-X4  Liitinrima, ohjausjannitetulo (tariffiohjaus-
mahdollisuus)

-AA101-X'5  Liitinrima, syotto, ulkoiset lisdvarusteet.

-AA101-X6  Liitinrima, -QN10 ja -GP16

-AA101-X7  Liitinrima, porrasohjattu tai shuntattu lisa-
lampo.

-AA101-X 8 Varatilarele

-AA101-X9  Halytysrele, AUX-rele

-AA101-X10 Tiedonsiirto, PWM, virransydtto

-FC1 Automaattivaroke

-SF1 Nayton -AA4 katkaisin

-XJ 1 Pistoke, kompressorin sy6ttd, jadhdytysmo-
duuli-EP14

-AA101-XJ 2 Pistoke, kompressorin syottd, jadhdytysmo-
duuli-EP15

-XJ 3 Kompressorilammitin -EP14

-XJ 4 Pistoke, lammaonkeruupumppu, jadhdytys-
moduuli -EP14 (vain 24 ja 30 kW)

-XJ 5 Pistoke, kiertovesipumppu, jadhdytysmo-
duuli -EP14

-XJ6 Kompressorilammitin -EP15

NIBE™ F1345

Jaahdytysmoduuli
Jaahdytysmoduuli

Ulkolampaotila-anturi*

-XJ7

-XJ 8

-XJ9

-XJ 10
-XJ 11
-XJ13

Muut
PF 1
PF 2
UB 1
UB?2
UB3

Komponenttikaavion merkinnat standardin [EC 81346-

Pistoke, lammodnkeruupumppu, jdahdytys-

moduuli -EP15 (vain 24 ja 30 kW)

Pistoke, kiertovesipumppu, jadhdytysmo-

duuli -EP15

Tiedonsiirto moottorimoduuli -EP15
Tiedonsiirto moottorimoduuli -EP14
Pumput, kompressorilammitin -EP14
Tiedonsiirto moottorimoduuli -EP14

Tyyppikilpi

Tyyppikilpi, kylmaosa
Kaapelilapivienti, syottokaapelil
Kaapelilapivienti, sahkdnsyottod
Kaapelilapivienti, signaali

1 ja 81346-2 mukaan.

Luku 3 | Limpopumpun rakenne
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Kytkentarasiat

F1345 24 kW, 3x400 V

Sahkokomponentit
AA 10 Pehmokaynnistyskortti
FC1 Automaattivaroke

Komponenttikaavion merkinnat standardin IEC 81346-
1 ja 81346-2 mukaan.

Luku 3 | Limpdpumpun rakenne

Jaahdytysosa

F1345 24 ja 30 kW, 3x400 V

NIBE™ F1345



F1345 30 kW, 3x400 V

NIBE™ F1345

Putkiliitannat
XL20 Huoltoliitanta, ylipaine
XL21 Huoltoliitdnta, alipaine

LVI-komponentit

GP1 Ldmpojohtopumppu

GP2 Ldmmaonkeruupumppu

QM 1 Tyhjennys, lammitysjarjestelma
QM 2  Tyhjennys, lammonkeruupuoli

Anturi jne.

BP 1 Ylipaineensaadin

BP 2 Alipaineensaadin

BP8 Anturi, matalapaine

BT 3 Lampotila-anturi, lampdjohto paluu

BT 10  Lampdtilan anturi, IAmmaonkeruu paluu
BT 11 Lampdtilan anturi, lAmmaodnkeruu meno
BT 12  Lampédtila-anturi, lauhduttimen menojohto
BT 14  Lampédtila-anturi, kuumakaasu

BT 15 Lampotila-anturi, kayttovesi

BT 17  Lampétila-anturi, imukaasu

BT 29 Lampotila-anturi, kompressori

Siahkokomponentit

AA 100 Liitoskortti

EB 10 Kompressorilammitin

X401  Jatkoliitin, kompressori ja moottorimoduuli

Jaahdytyskomponentit
EP1 Hoyrystin

EP2 Lauhdutin

GQ 10 Kompressori

HS 1 Kuivaussuodatin
QN1 Paisuntaventtiili

Komponenttikaavion merkinnat standardin IEC81346-
1 ja 81346-2 mukaan.

Luku 3 | Limpopumpun rakenne
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4 Putkiliitannat

Yleista

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien maarays-
ten mukaisesti. F1345-lampdépumpun suurin sallittu
paluuldmpdétila on n. 58 °Cja suurin sallittu menolam-
potila 65 °C.

F1345:a ei ole varustettu sulkuventtiileilld, vaan ne on
asennettava huollon helpottamiseksi.

l HUOM!

& Putkistot on huuhdeltava ennen lampdpum-
pun liittamista epapuhtauksien aiheuttamien
vahinkojen valttamiseksi.

HUOM!

Putkia ei saa juottaa lampoépumpun liittimiin,
koska sisdiset anturit saattavat vaurioitua.

Putket tulee liittaa puserrusrengasliittimilla tai
puristusliittimilla.

HUOM!

Lammitysjarjestelman putket on maadoitetta-
va, jotta niiden ja kiinteiston suojamaan valille
ei synny potentiaalieroa.

Symboliavain
Syrrllibo- Merkitys
nl
| [Imausventtiili
Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Shuntti-/vaihtoventtiili

Varoventtiili

Lampotila-anturi

Kalvopaisuntasailio

Painemittari

Kiertovesipumppu

Mudanerotin

Apurele

Kompressori

Lammonvaihdin

S@ﬂﬂ@@(]pﬁ%%mxnx

Luku 4 | Putkiliitannat

Jarjestelmaperiaate

F1345 koostuu kahdesta lampopumppumoduulista,
kiertovesipumpuista seka ohjausyksikosta seka mahdol-
lisesta lisalammon lahteesta. F1345 liitetdan lammon-
keruu- ja lampdjohtopiiriin.

Lampopumpun hoyrystimessa lammaonkeruuneste
(pakkasenkestava neste, esim. veden ja etanolin seos)
luovuttaa energiansa kylmaaineeseen, joka hoyrystyy
ja puristetaan sitten kompressorissa. Lammennyt kyl-
maaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia
siirtyy lammityspiiriin ja tarvittaessa lamminvesivaraa-
jaan. Jos tarvitaan enemman lampoa/kayttovetta kuin
kompressorit pystyvat tuottamaan, lampdépumppu voi
kytkea ulkoisen lisalammon paalle.

w
EP15
»ﬁm{»x@x s TSR]
EP15-XL7 ) ><—p< H><H EP15-XL2

oo
EP14
*ﬁm{»x@x o @TART)
EP14-XL7 ) > ><H EP14-XL2
oot

EP 14  Jaahdytysmoduuli

EP 15 Jaahdytysmoduuli

XL 1 Liitdnta, lampdjohto meno
XL 2 Liitdnta, lampdjohto paluu
XL 6 Liitanta, lammaonkeruu tulo
XL7 Liitanta, lammaonkeruu meno

NIBE™ F1345



Mitat ja putkiliitannat

Putkien mitat

(XL1) Ldmmitysvesi, meno

sisakierre G1 1/2
ulkokierre G2

524
©
S
’ - © ©
(=]
&
2 ™
=~ ~
S B
®@ © @ @ 8
n
e
|
-k I
560 3 80| 145 | 145 | 145
600 «

(XL2) Lammitysvesi, paluu

sisakierre G1 1/2
ulkokierre G2

(XL6) Lammonkeruu siséan

sisakierre G1 1/2
ulkokierre G2

(XL7) Lammonkeruu ulos

sisakierre G1 1/2
ulkokierre G2

NIBE™ F1345

EP15-XL7

(EP15-XL2)

—(EP14-XL1)

IRGED)

Luku 4 | Putkiliitannat
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Lammonkeruupuoli

Keruuputkisto

Tyyppi Maalampg, suositel- Maalampd, suositel-
tu keruuputkiston tu aktiivinen poraus-

syvyys (m)

pituus (m)

24 kW 3x350-4x400 2x180-3x180
30 kw 3x450-4x450 3x150-5x150
40 kW 4x500-6x500 4x170-5x200
60 kW 6x450-8x450 6x150-8x180

Kaytettaessa PEM-letkuja 40x2,4 PN 6,3.

Nama ovat karkeita esimerkkiarvoja. Asennukset yhtey-
dessa pitaa tehda tarkat laskelmat paikallisten olosuh-
teiden mukaan.

MUISTA!

Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maa-
peran olosuhteiden, ilmastoalueen ja lammi-
tysjarjestelman (patteri- tai lattialammitys)
mukaan.

Keruuputkiston yhden silmukan pituus saa olla korkein-
taan 500 m.

Putkistot kytketdan aina rinnakkain ja siten, etta kunkin
piirin virtausta on mahdollista saataa.

Pintamaaputkiston asennussyvyys maaritetaan paikal-
listen olosuhteiden mukaan ja putkien valin on oltava
vahintdan 1,5 metria.

Jos lampaokaivoja on useita, aukkojen vali maaritetaan
paikallisten olosuhteiden mukaan.

Varmista, etta keruuputkisto nousee jatkuvasti lampo-
pumppua kohti ilmataskujen valttamiseksi. Jos tama
ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on jarjestettava
ilmausmahdollisuus.

Koska ldmmaonkeruujarjestelman lampdtila voi laskea
alle 0 °C, siina olevan nesteen jaatymispisteen on oltava
alle -15 °C. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan
kayttaa 1 I valmiiksi sekoitettua ldmmaonkeruunestetta
yhta keruuputkimetria kohti (PEM-putki 40 x 2,4 PN
6,3).

G MUISTA!

Koska lammaonkeruupiirin lampaotila vaihtelee
[ammonlahteesta riippuen, valikkoon 5.1.7
"keruuhalytysasetukset" tulee asettaa sopiva
arvo.

Luku 4 | Putkiliitannat

Lammonkeruupuolen kytkenta
= Putket liitetdan lampopumpun taakse.

= Erista huoneiston kaikki lammadnkeruuputket veden
tiivistymisen valttamiseksi.

I HUOM!

®  Paisuntasailidsta saattaa tippua tiivistynytta
vetta. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto
vahingoitu.

@ MUISTA!

Asenna tarvittaessa ilmausventtiilit ammonke-
ruujarjestelmaan.

Merkitse lammaonkeruupiiriin kdytetyn jadtymisenes-
toaineen nimi.

Asenna mukana toimitettu varoventtiili paisuntasai-
lion luo kuvan mukaan. Varoventtiilin ylivuotoputki
tulee vetaa laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen
estamiseksi, eika se saa padsta jadtymaan.

Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lahelle 1am-
pdépumppua, jotta virtaus yksittaisiin jaahdytysmo-

duuleihin voidaan katkaista. Suodattimen ja sulku-

venttiilien vélille on asennettava varoventtiili (periaa-
tekaavion mukaan).

Asenna mukana toimitettu suodatin tuloputkeen.

Asenna mukana toimitetut takaiskuventtiilit meno-
putkeen.

Avoimeen pohjavesijarjestelmaan liitettdessa hoyrysti-
men likaantumis- ja jaatymisvaaran vuoksi valiin on
asennettava pakkassuojattu piiri. Tama vaatii ylimaarai-
sen ldammdnvaihtimen.

NIBE™ F1345



Ulkoisen lammonkeruupumpun liittdminen
(vain 40 ja 60 kW)

Asenna lamménkeruupumppu (GP16) kiertovesipum-
pun asennusohjeen mukaan lammadnkeruupiirin paluu-
putken (EP14-XL6) ja (EP15-XL6) lahelle lampépumpun
ja sulkuventtiilin valiin (katso kuva).

kam

EP15

0
:

:
:

EP1

r 9°
i

HUOM!

& Eristdlammonkeruupumppu (dla peita veden-
poistoreikaa).

NIBE™ F1345

Paisuntasailio

Lammonkeruupiiri on varustettava paisuntasailiolla.

Paineista lammaonkeruupiiri vahintaan 0,05 MPa (0,5
bar) paineeseen.

Paisuntasailio tulee mitoittaa kaavion mukaan kaynti-
hairididen valttamiseksi. Paisuntasailion lampotila-alue
on-10°C...+20 °Cesipaineella 0,05 MPa (0,5 bar) ja
varoventtiilin avautumispaine on 0,3 MPa (3,0 bar).

Etanoli, 28% (tilavuusprosenttia)

Kun jaatymisenestoaineena kaytetaan etanolia (28 til-
%), paisuntasailio tulee mitoittaa seuraavan kayraston
mukaan.

Tilavuus paisuntasailio (1)

60 7
50 - o
/
40
E) / <]
/
2
10 ,//
/
0 »

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Lammonkeruuliuoksen kokonaismaara jarjestelmassa (1)

Etyleeniglykoli, 40% (tilavuusprosenttia)

Kunjaatymisenestoaineena kaytetaan etyleeniglykolia
(40 til-%), paisuntasailio tulee mitoittaa seuraavan
kayraston mukaan.

Tilavuus paisuntasailio (1)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Ldmmonkeruuliuoksen kokonaismaara jarjestelmassa (1)

Luku 4 | Putkiliitannat
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Lampojohtopuoli

Lammitysjarjestelman kytkeminen

Lammitysjarjestelma, joka saatelee sisalampdtilaa

F1345:n ohjausjarjestelman ja esim. pattereiden, lattia-

lammityksen/jaahdytyksen, puhallinkonvektoreiden

jne. avulla.

= Putket liitetdan lampopumpun taakse.

= Asenna turvalaitteet ja sulkuventtiilit (asenna mah-
dollisimman lahelle lampépumppua, jotta virtaus
yksittdisiin jadhdytysmoduuleihin voidaan katkaista).

= Asenna mukana toimitettu suodatin tuloputkeen.

= Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 0,6
MPa (6,0 bar) ja se asennetaan lammitysjarjestelman
paluuputkeen. Varoventtiilin poistovesiputki tulee
vetaa laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen
valttamiseksi, eika se saa paasta jaatymaan.

= Liitdntad termostaateilla varustettuun jarjestelmaan
edellyttaa, etta kaikkiin pattereihin (silmukoihin)
asennetaan ohitusventtiili tai ettd poistetaan muuta-
ma termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen ta-
kaamiseksi.

= Asenna mukana toimitetut takaiskuventtiilit meno-
putkeen.

MUISTA!

Asenna tarvittaessa ilmausventtiilit Iammitys-
jarjestelmaan.

MUISTA!

Lampodpumppu on rakennettu niin, etta lam-
pda voidaan tuottaa yhdella tai kahdella
jaahdytysmoduulilla. Tama edellyttaa kuitenkin
erilaisia putki- ja sahkdéasennuksia.

Luku 4 | Putkiliitannat

Lamminvesivaraaja

Lamminvesivaraajan kytkenta

= Mahdollinen lamminvesivaraaja on varustettava tar-
vittavilla venttiileilla.

Jarjestelmassa pitaa olla sekoitusventtiili, jos asetuksia
muutetaan niin, ettd lampétila voi ylittaad 60 °C.

Kayttdvesiasetukset tehdadan valikossa 5.1.1.

Varoventtiilin maks. avautumispaineen on oltava
ldmminvesivaraajan kayttdohjeen mukainen ja se
asennetaan tulevaan vesijohtoon. Varoventtiilin yli-
vuotoputki tulee vetaa laskevana koko pituudeltaan
vesitaskujen valttamiseksi, eika se saa paasta jaaty-
maan.

MUISTA!

Kayttévesituotanto aktivoidaan aloitusoppaas-
sa tai valikossa 5.2.

MUISTA!

Lampdpumppu on rakennettu niin, etta kayt-
tovetta voidaan lammittaa yhdella tai useam-
malla jadhdytysmoduulilla. Tama edellyttaa
kuitenkin erilaisia putki- ja sdhkéasennuksia.

Kiintea lauhdutus

Jos F1345:n halutaan toimivan kiintealla lauhdutuksella,
ulkoinen menolampétilan anturi (BT25) pitaa kytkea,

katso kuvaus sivulla 24. Liséksi tulee tehda seuraavat

valikkoasetukset.

Valikko

Valikkoasetukset (paikal-
liset vaihtelut saattavat
olla tarpeen)

1.9.3.1-min. menolampdoti- | Haluttu ldmpdotila sailidssa.
la lammitys
5.1.2 - suurin menojohdon | Haluttu lampétila sailiossa.
[dmpotila

5.1.10 - kayttotila lampdjoh-
topumppu

4.2 - kayttotila

ajoittainen

kasinohjaus

NIBE™ F1345



Liitantavaihtoehdot

F1345 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla
annetaan muutama esimerkki.

Lisatietoja vaihtoehdosta osoitteessa www.nibe.fi seka
kaytettavan lisdvarusteen asennusohjeessa. Katso sivul-
ta 40 luettelo lisdvarusteista, joita voi kayttaa F1345:n

yhteydessa.

Selvitys

EB1

EB1

FL10

QM42 - QM43
RN11

EB100

BT1

BT6

BT25

BT71

EB100

EP14

EP15
FL10-FL11
FL12-FL13
HQ12-HQ15
QM50 -QM53
QM54 - QM57
QN10
RM10-RM13
EB101

EB101

EP14

EP15
FL10-FL11
FL12 - FL13
HQ12-HQ15
QM50 - QM53
QM54 - QM57
RM10-RM13
Qz1

AA5

BT70

FQ1

GP11
RM23 - RM24
RN20 - RN21
EP21

BT2

BT3

GP20

QN25

NIBE™ F1345

Ulkoinen lisalampo

Ulkoinen lisalampd

Varoventtiili, lammitysjarjestelma
Sulkuventtiili, lampdjohtopuoli
Saatoventtiili
Lampopumppujarjestelma (isanta)
Ulkoldmpdétilan anturi
Lampatila-anturi, kayttdveden tuotanto
Lampotila-anturi, ldmpojohto meno, ul-
koinen

Lampédtila-anturi, [dmpodjohto paluu, ul-
koinen

Lampopumppu, F1345
Jaahdytysmoduuli A
Jadhdytysmoduuli B

Varoventtiili, lammonkeruupuoli
Varoventtiili, lammitysjarjestelma
Mudanerotin

Sulkuventtiili, lammonkeruupuoli
Sulkuventtiili, lampdjohtopuoli
Vaihtoventtiili, lammitys/kayttovesi
Takaiskuventtiili
Lampopumppujarjestelma (Orja 1)
Lampopumppu, F1345
Jaahdytysmoduuli A
Jaahdytysmoduuli B

Varoventtiili, lammonkeruupuoli
Varoventtiili, lammitysjarjestelma
Mudanerotin

Sulkuventtiili, lammonkeruupuoli
Sulkuventtiili, lampdjohtopuoli
Takaiskuventtiili

Kayttovesikierto

Lisdvarustekortti

Lampédtila-anturi, kayttdvesi meno
Sekoitusventtiili, kayttovesi
Kiertopumppu, kdyttévesikierto
Takaiskuventtiili

Saatoventtiili

Lammitysjarjestelma 2
Lampotila-anturi, lampdjohto meno
Lampotila-anturi, lampdjohto paluu
Kiertovesipumppu

Shunttiventtiili

Muut
AA5
BP6
BT7
CP10
M1
CM3

EB10
EP12
FL2
FL3
GP10

QM21
QM33
QM34
RM21
XL27 - XL28

Lisdvarustekortti

Painemittari, lammaonkeruupuoli
Lampotila-anturi, kayttovesi meno
Ldmminvesivaraaja, jossa latauskierukka
Suljettu paisuntasailio, lampdjohtopuoli
Suljettu paisuntasailio, ldmmaonkeruu-
puoli

Lamminvesivaraaja

Kollektori, lammaonkeruupuoli
Varoventtiili, lammitysjarjestelma
Varoventtiili, ABmmonkeruuneste
Kiertovesipumppu, ulkoinen ldmmitysjar-
jestelma

lImausventtiili, lammaonkeruujarjestelma
Sulkuventtiili, Ammaonkeruupiiri meno
Sulkuventtiili, lammaodnkeruuneste paluu
Takaiskuventtiili

Liitanta, lAmmaonkeruunesteen tayttd

Merkinnat standardin IEC81346-1 ja 81346-2 mukaan.

MUISTA!

Seuraavan sivun esimerkki on periaatekaavio,
tuotteen toimituksen sisaltd nakyy "Mukana
toimitetut komponentit” sivulla 9.

Luku 4 | Putkiliitannat
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Esimerkki - F1345 24/30 kW liitetty sahkovastukseen ja lamminvesivaraajaan (vaihteleva

lauhdutus)
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1 -EB100-BT25 ' -GP10
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27

Lampdpumppu (EB100) priorisoi kayttoveden lammi-
tyksen puolella teholla (jadhdytysmoduuli EP14) vaih-
toventtiilin (EB100-QN10) kautta. Kun lamminvesiva-
raaja/varaajasailic (CP10) on lammitetty, vaihtoventtiili
(EB100-QN10) ohjaa l[ammitysvirran lammityspiiriin.
Kun tarvitaan lammitystd, jaahdytysmoduuli (EP15)
kaynnistyy ensiksi. Kun lammitystarve on suuri, myds
jaahdytysmoduuli (EP14) kdynnistyy lammityskayttoon.

Sahkovastus (EB1) kytketdan paalle automaattisesti,
kun energiantarve ylittaa lampdpumpun kapasiteetin.

Esimerkki 2 - 2 F1345 40/60 kW -lampopumppua liitettyna sahkoévastukseen ja

lamminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus

)
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Lampdpumppu (EB100) priorisoi kayttoveden lammi-
tyksen puolella teholla (jadhdytysmoduuli EP14) vaih-
toventtiilin (EB100-QN10) kautta. Kun ldmminvesiva-
raaja/varaajasailio (CP10) on lammitetty, vaihtoventtiili
(EB100-QN10) ohjaa ldmmitysvirran lammityspiiriin.
Kun tarvitaan lammitystd, jaahdytysmoduuli (EP15)

Luku 4 | Putkiliitannat

[dmpdpumpussa (EB101) kaynnistyy ensiksi. Kun lam-
mitystarve on suuri, my6s jaahdytysmoduuli (EP14)
ldmpdpumpussa (EB101) kdynnistyy lammityskayttdoon.
Sahkovastus (EB1) kytketdan paalle automaattisesti,
kun energiantarve ylittda lampdpumpun kapasiteetin.
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Jos lamminvesivaraaja/varaajasailié (CP10) varustetaan
sahkovastuksella (EB10) ja lisavarustekortilla (AA5),
voidaan kayttaa toimintoa "tilapainen luksus".
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5 Sahkoliitannat

Yleista

Kaikki sahkolaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja
virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Mallien
40ja 60 kW mukana toimitetaan lammonkeruupump-
pu (ei koske tiettyja maita, katso lahetyslista) ja se pitaa
asentaa lampdpumpun ulkopuolelle.
Ldmpopumppu on kytkettadva irti ennen kiinteiston
eristystestia.

Jos kiinteistd on varustettu vikavirtasuojilla, jokainen
F1345 pitaa kytkea erilliseen vikavirtasuojaan.

Jos kdytetdan automaattivaroketta, sen tulee olla C-
tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 43.

Lampopumpun kytkentakaavio, katso sivu 51.

Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitdntdihin
ei saa asentaa vahvavirtajohtojen Iaheisyyteen.

Ulkoisen liitdnnan tiedonsiirto- ja anturikaapelin
johdinalan tulee olla véhintaan 0,5 mm?, kun kayte-
taan alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppia EKKX
tai LiYY.

Kun kaapelit vedetaan F1345:ssa, taytyy kayttaa lapi-
vienteja (UB2 sahkokaapeleille ja UB3 signaalikaape-
leille, merkitty kuvaan). Kiinnita kaapelit nippusiteilla
uriin (katso kuva).

HUOM!
!

Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "l" tai

"/\" ennen kattilaveden tayttoa. Sisaiset
komponentit saattavat vaurioitua.

HUOM!

Sahkoéasennukset ja mahdolliset huollot saa
tehda vain valtuutetun sahkdasentajan valvon-
nassa. Katkaise virta turvakytkimelld ennen
mahdollista huoltoa. Séhkoasennukset ja joh-
timien veto on tehtdva voimassa olevien maa-
raysten mukaisesti.

HUOM!

Lampdpumpun elektroniikan vahingoittumi-
sen valttamiseksi tarkasta liitannat, paajannite
ja vaihejannite ennen koneen kaynnistysta.

HUOM!

Katso lampatila-anturin sijoitus jarjestelmasi
periaatekaaviosta.
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Automaattivaroke

Lampdpumpun ohjauspiiri ja osa sen sisdisistd kompo-
nenteista on suojattu sisdisesti automaattivarokkeella
(FC1).

Varokkeet (EP14-FC1) ja (EP15-FC1) katkaisevat sahko-
sy6ton kompressoreille, jos virta nousee liian korkeaksi.
Palautus

Varokkeet (EP14-FC1) ja (EP15-FC1) [oytyvat etuluukun
takaa. Varokkeet palautetaan painamalla ne takaisin.

MUISTA!

Tarkasta automaattivarokkeet. Ne ovat voineet
laueta kuljetuksen aikana.

Kaapelipidike

Kayta sopivaa tyokalua kaapeleiden irrottamiseen/kiin-
nittdmiseen lampoépumpun liittimiin.

Liitannat
l HUOM!

s Hairididen valttamiseksi ulkoisten liitantéjen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaa alle 20 cm etadisyydelle vahvavirtakaa-
peleista.
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Sahkoliitanta

F1345:n syottokaapeli kytketdan turvakytkimeen. Joh-
dinalan tulee vastata kaytettavaa varoketta. Syottokaa-
peli sisaltyy toimitukseen ja on tehtaalla kytketty liitti-
meen X1. Asennukset on tehtava voimassa olevien
madaraysten ja asetusten mukaisesti.

i
S

HUOM!

On tarkeaa, etta vaihejarjestys on oikea. Jos
vaihejarjestys ei ole oikea, kompressori ei
kaynnisty ja naytossa nakyy halytys.

Tariffiohjaus

Jos kompressorien jannitteensyottd katkeaa tietyksi
ajaksi, ne taytyy halytyksen valttamiseksi samanaikai-
sesti estaa AUX-tulon kautta, katso " sivulla 30.

Samalla ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen
taytyy olla kytkettyna lampopumppuun, katso sivulla
24.

NIBE™ F1345

Ulkoisen lammonkeruupumpun liittaminen
(vain 40 ja 60 kW)

Kytke ulkoinen kiertovesipumppu (GP16) kuvan mu-
kaan liitinrimaan -AA101-X6:7 (PE), -AA101-X6:5 (230
V) ja-AA101-X6:6 (N).

Kytke ulkoisen kiertovesipumppujen moottorinsuojaus
(GP16:FC1) kuvan mukaan liitinrimaan -AA101-X6:8 ja
-AA101-X6:9.

Kytke PWM/10, liitinriman -AA101-X10:11 ja-AA101-
X10:12 kuvan mukaan, ulkoiseen kiertovesipumppuun
sen kytkentakaavion mukaan.

C-a101x6 ) (-A101-X10)
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HUOM!

Ellei lammonkeruupumppua ole kytketty oi-
kein, lampopumppu antaa kaynnistyksen yh-
teydessa halytyksen.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Ohjausjarjestelman ulkoisen
ohjausjannitteen kytkenta

HUOM!

&  Merkitse sdhkokaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Kun ulkoinen ohjausjénnite kytketaan vikavirtasuoja-
kytkimen kautta, irrota johtimet liitinrimojen -AA101-
X3:N ja-AA101-X4:2 seka liitinrimojen -AA101-X3:L1

ja-AA101-X4:1 valilta (katso kuva).

Ohjausjannite (1x230V+N+PE) kytketaan liittimiin
-AA101-X4:3 (PE), -AA101-X4:2 (N) ja -AA101-X4:1 (L)
(kuvan mukaan).

(CAA101-x3) CAAT0T-X4)

N L1L2L3 1.2 3
oo oo
LWQOD [P
F1345
Ulkoinen
L N PE
Poistetaan
1x230V+N+PE

Ulkolampétilan anturi

Ulkolampétila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan
paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim.
aamuaurinko vaikuta siihen.

Kytke anturi liittimiin -AA3-X6:1 ja -AA3-X6:2. Kayta
paril2<aapelia, jonka poikkipinta-ala on vahintaan 0,5
mm?.

Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettava, jotta kosteut-
ta ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

-AA3-X6
12 3
[miE
O
F1345
Ulkoinen
BT1
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Lampétila-anturi, kayttoveden tuotanto

Kayttoveden lampdtila-anturi (BT6) asennetaan lam-
minvesivaraajan anturiputkeen.

Kytke anturi liittimiin -AA3-X6:7 ja -AA3-X6:8. Kayta

paril2<aape|ia, jonka poikkipinta-ala on vahintaan 0,5

mm?.

Kayttovesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloi-
tusoppaassa.

-AA3-X6
6 7 8 9
oood
O
F1345
Ulkoinen
BT6

Lampaotila-anturi, kayttovesi huippu

Sailion ylaosan kayttévesianturi (BT7) voidaan kytkea
F1345-lampopumppuun sailion yldosan veden lampo6-
tilan nayttoa varten.

Kytke anturi liittimiin -AA3-X6:15 ja -AA3-X6:16. Kayta
pari|2<aapelia, jonka poikkipinta-ala on vahintaan 0,5
mm?.

-AA3-X6
141516 17
oood
OO
F1345
Ulkoinen
BT7

Lampétila-anturi, ulkoinen menojohto

Kytke ulkoisen menojohdon lampd&tila-anturi (BT25)
liittimiin -AA3-X6:5 ja -AA3-X6:6. Kayta parikaapelia,
jonka poikkipinta-ala on véhintdan 0,5 mm?2.

-AA3-X6
4 56 7
oood
O
F1345
Ulkoinen

BT25
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Lampétila-anturi, ulkoinen paluujohto

Kytke ulkoisen paluujohdon lampdotila-anturi (BT71)
liittimiin -AA3-X6:17 ja -AA3-X6:18. Kayta parikaapelia,
jonka poikkipinta-ala on véhintaan 0,5 mm?.
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F1345

Ulkoinen

Liitantamahdollisuudet

Isanta/Orja

Useita lampopumppuja (F1345) voidaan liittad yhteen
asettamalla yksi lampopumppu isdnndaksi ja muut orjik-
si.

Toimitettaessa lampdpumppu on aina isanta ja siihen
voi kytkea enintaan 8 orjaa. Usean lampdpumpun jar-
jestelmassa jokaisella lampopumpulla tulee olla oma
tunnus ts. vain yksi voi olla "isdnta" ja vain yksi voi olla
esim. "orja 5". Isanta/Orja asetetaan valikossa 5.2.1.

Ulkoiset lampdtila-anturit ja ohjaussignaalit kytketaan
vain isantaan lukuun ottamatta kompressorimoduulin
ulkoista ohjausta ja vaihtoventtiilia/venttiileja (QN10),
jotka voidaan liittaa jokaiseen lampdpumppuun. Katso
sivulla 29 vaihtoventtiilin kytkenta (QN10).

l HUOM!

& Jos useita lampépumppuja on liitetty yhteen
(isdnta/orja), taytyy kayttaa ulkoista paluulam-
potilan anturia BT71. Jos anturia BT71 ei ole
kytketty, tuote antaa anturihalytyksen.

Kytke tiedonsiirtokaapelitisannan liitinrimaan -AA101-
X10:1 (A), -AA101-X10:2 (B) ja -AA101-X10:3 (GND),
katso kuva.

Kytke tiedonsiirtokaapelit isannasta tai orjasta orjaan
liitinrimaan -AA101-X10:1 (A), -AA101-X10:2 (B) ja
-AA101-X10:3 (GND), katso kuva.

Kytke tiedonsiirtokaapelit orjasta orjaan liitinrimaan
-AA101-X10:4 (A), -AA101-X10:5 (B) ja -AA101-X10:6
(GND), katso kuva.

Kayta kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.

NIBE™ F1345
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Valvontakytkin

Kun kiinteistdssa on lisdsahkoa kaytettdessa monta
sahkonkuluttajaa kytkeytyneena, on olemassa vaara,
ettd kiinteiston padvarokkeet laukeavat. Ldimpopump-
pu on varustettu sisddnrakennetulla tehovahdilla, joka
ohjaa sahkovastuksen tehoportaita kytkemalla niita
pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kytketdan
paalle, kun muu virrankulutus laskee.

Virtamuuntajan kytkenta

Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
(BE1-BE3) kuhunkin sdhkokeskukseen tulevaan vaihe-
johtoon. Tama on suositeltavaa tehda sahkokeskukses-
sa.

Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sahko-
keskuksen vieressa olevassa kotelossa. Kayta kotelon
jalampdépumpun valilla moninapaista kaapelia, jonka
johdinala on vahintdén 0,5 mm?.

Kytke kaapeli liittimeen -AA101-X10:15, -AA101-
X10:16 ja-AA101-X10:17, seka kolmen virrantunnisti-
men yhteiseen liittimen -AA101-X10:18.

Kiinteiston paavarokkeen ja virrantunnistimen jannite-
suhde koko asetetaan valikossa 5.1.12.

Sahkonsyottd
PEN Ly Ly L3

@ EE
@ (OXOXO!
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%

Sahkokeskus
Lampdpumppu }
C ‘] 8

5 E———

-AA101-X10
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Huoneanturi

F1345 voidaan varustaa huoneanturilla (BT50). Huo-
neanturilla on kolme toimintoa:

1. Naytd nykyinen ldampétila lampopumpun ndytdssa.

2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlampo-
tilaa, °C.

3. Mahdollistaa huonelampaétilan parantamisen/va-
kauttamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lampdétila
halutaan tietda. Sopiva paikka on esim. vapaa kaytavan
seind n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tarkeag, etté
anturi voi mitata huonelampétilan oikein, eika sita si-
joiteta esim. syvennykseen, hyllyjen valiin, verhon
taakse, lammonlahteen ylapuolelle tai Iaheisyyteen,
ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpais-
teeseen. Myos suljetut patteritermostaatit voivat aiheut-
taa ongelmia.

Ladmpdpumppu toimiiilman anturia, mutta jos halutaan
lukea talon sisalampdtila F1345:n ndytossd, anturi pitaa
asentaa. Huoneanturi kytketaan liittimiin -AA3-X6:3 ja
-AA3-X6:4.

Jos anturia kaytetaan huonelampétilan muuttamiseen
(°C) ja/tai huonelampatilan parantamiseen/vakautta-
miseen, anturi pitda aktivoida valikossa 1.9.4.

Jos huoneanturia kdytetdan huoneessa, jossa on lattia-
l[dmmitys, siind tulee olla vain nayttotoiminto, ei huo-
neldampatilan ohjausta.

-AA3-X6

oo~
00w
oof~
ood|e

F1345

Ulkainen

MUISTA!

Talon lampaotilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittavaa huonelampo-
tilan muutosta.

NIBE™ F1345



Porrasohjattu lisalampo

HUOM!

& Merkitse séhkokaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Ulkoista porrasohjattua lisdsahkoa voidaan ohjata
enintaan 3 potentiaalivapaalla releella (3 lineaarista
porrasta tai 7 bindarista porrasta). Lisdvarusteen AXC
50 avulla lisdvastuksen ohjaukseen voidaan kayttaa
kolmea potentiaalivapaata lisarelettd, joilla saadaan
aikaan maks. 3+3 lineaarista tai 7+7 binaarista porrasta.

Porrastus ylospain tapahtuu vahintaan 1 minuutin va-
lein ja porrastus alaspdin tapahtuu vahintaan 3 sekun-
nin valein .

Kytke yhteinen vaihe liitinrimaan -AA101-X7:1.
Kytke porras 1 liitinrimaan -AA101-X7:2.
Kytke porras 2 liitinrimaan -AA101-X7:3.
Kytke porras 3 liitinrimaan -AA101-X7:4.

Porrasohjatun lisdsahkon asetukset tehdaan valikossa
493jab5.1.12.

Kaikki lisdlammonlahteet estetaan kytkemalla potenti-
aalivapaa kosketintoiminto AUX-tuloon liitinrimassa
-AA3-X6 ja -AA101-X10. Toiminto pitaa aktivoida vali-
kossa 5.4.

Caa101x7) [N\ j‘.:

F1345 L
Ulkoinen

123

MUISTA!

Jos releita kaytetaan ohjausjannitteen kytke-
miseen, asenna siltaus liittimien -AA101-X5:1
-3 ja-AA101-X7:1 valille. Kytke ulkoisen lisa-
[Ammon nolla liittimeen -AA101-X5:4 - 6.

NIBE™ F1345

Shunttiohjattu lisalampo

HUOM!

& Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Tama kytkenta mahdollistaa ulkoisen lisalammaonlah-
teen, esim. dljykattilan, kaasukattilan tai kaukolammaon-
siirtimen, liittamisen lammitysjarjestelman avuksi.

F1345 ohjaa shunttiventtiilia ja lisalammonlahteen
kaynnistyssignaalia kolmen releen avulla. Ellei laitteisto
pysty pitdmaan menolampatilaa riittdvan korkeana, li-
salampo kytkeytyy paalle. Kun kattila-anturi (BT52)
nayttaa n. 55 °C, F1345 ldhettda signaalin shuntille
(QN11), joka avaa lammon virtauksen lisalammaonlah-
teesta. Shuntti (QN11) sdatelee niin, etta todellinen
menolampdtila vastaa ohjausjarjestelman laskemaa
menoveden asetusarvoa. Kun lammaodntarve pienenee
niin paljon, ettei lisdlampoa tarvita, shuntti (QN11)
suljetaan taysin. Kattilan pienin kytkentaaika on 12
tuntia (asetetaan valikossa 5.1.12).

Shunttiohjatun lisaldammon asetukset tehdadn valikossa
4.9.3ja5.1.12.

Kytke shunttimoottori (QN11) liitinrimaan -AA101-X7:4
(230V, auki) ja 3 (230 V, kiinni).

Lisalammonlahteen paalle- ja poiskytkemiseksi se kyt-
ketaan liitinrimaan -AA101-X7:2.

i {F {F
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F1345
Ulkoinen
L N
Paalle/Pois

Kaikki lisalammonlahteet estetaan kytkemalla potenti-
aalivapaa kosketintoiminto AUX-tuloon liitinrimassa
-AA3-X6 ja -AA101-X10. Toiminto pitaa aktivoida vali-
kossa 5.4.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Lisalampo sailiossa
HUOM!

& Merkitse séhkokaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Tama kytkenta mahdollistaa sailion ulkoisen lisalam-
monlahteen kayton kayttdvesituotantoon, kun
kompressoreita kdytetadan lammon tuotantoon.

Sailion sahkovastus aktivoidaan valikossa 5.1.12.

Sailion lisaldammonlahteen paalle- ja poiskytkemiseksi
se kytketaan liitinrimaan -AA101-X7:4.

i+ - {F
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F1345
Ulkoinen

Kaikki lisdlammaonlahteet estetdan kytkemalla potenti-
aalivapaa kosketintoiminto AUX-tuloon liitinrimassa
-AA3-X6 ja -AA101-X10. Toiminto pitaa aktivoida vali-
kossa 5.4.

Luku 5 | Sahkéliitannat

Varatilan relelahto

HUOM!

& Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Kun katkaisin (SF1) kddnnetdan asentoon A (varatila),
sisaiset kiertovesipumput (EP14-GP1 ja EP15-GP1) ja
potentiaalivapaa vaihtava varatilarele (-AA101-K4)
aktivoidaan . Ulkoiset lisdvarusteet eivat ole paalla.

Varatilareletta voidaan kayttaa ulkoisen lisalammon
aktivoimiseen, ohjauspiiriin on asennettava ulkoinen
termostaatti lampotila sdatamiseen. Varmista, etta
[Ammitysvesi kiertaa ulkoisessa lisalammaonlahteessa.

Al
2|'°3 A2
oo

00
F1345
Ulkoinen
MUISTA!
Kayttovetta ei tuoteta, kun varatila on aktivoi-
tu.
(RATOTS) £
123 45 1 ZI—: A2
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F1345
Ulkoinen
N L

Jos releita kdytetaan ohjausjannitteen kytkemiseen,
asenna siltaus liittimien -AA101-X5:1 - 3 ja -AA101-
X8:1 valille. Kytke ulkoisen lisalammaon nolla liittimeen
-AA101-X5:4 - 6.
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Vaihtoventtiilit

F1345 voidaan varustaa ulkoisella vaihtoventtiililla
(QN10) kayttoveden ohjaukseen (katso sivulla 40).

Kytke ulkoinen vaihtoventtiili (QN10) kuvan mukaan
liitinrimaan -AA101-X6:3 (N), -AA101-X6:2 (ohjaus) ja
-AAT01-X6:1 (L).

Jos useita lampdpumppuja on liitetty yhteen isanta/or-
jalaitteiksi, kytke vaihtoventtiili sopivaan lampdpump-
puun. Vaihtoventtiilid ohjataan isantalampdpumpulla
riippumatta siita, mihin lampopumppuun se kytketaan.

-AA101-X6
123 4
OO
0000
F1345
Ulkainen

NIBE Uplink™

Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-pistok-
keella (uros) nayton liittimeen AA4-X9 (kuvan mukaan).
Veda kaapelitlampopumpun kaapelilapiviennin (UB3)
lapi.

NIBE™ F1345

Ulkoiset liitantamahdollisuudet (AUX)

F1345:ssa on viisi ohjelmallisesti ohjattua tuloa (AUX)
ulkoisen kosketintoiminnon kytkemiseen. Tama tarkoit-
taa, ettad ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea
yhteen viidesta AUX-tulosta, joiden toiminnot maarite-
taan lampopumpun asetuksissa.

MUISTA!

Jos ulkoinen kosketintoiminto kytketdan
F1345-lampopumppuun, kaytetyn tulon tai
|[ahdon toiminto pitaa valita valikossa 5.4.

Liitinriman -AA3-X6 tulot naille toiminnoille ovat AUX1
(-AA3-X6:9-10), AUX2 (-AA3-X6:11-12) ja AUX3 (-AA3-
X6:13-14).

Liitinriman -AA101-X10 tulot néille toiminnoille ovat
AUX4 (-AA101-X10:19-20) ja AUX5 (-AA101-X10:21-
22).

pehmeat [ahdot/tulof.4

aktivoi tilap. luksus

esta lisays

ulkoinen saato
esta kompressori

aktivoi puhallinnop. 1

kayttovesikierto

(AA101x10) (CAA3-X6)

19202122 9 1011121314
ugdofooaaoag
OO OOOOQ)

F1345

Ulkoinen

Y13 olevassa esimerkissa kaytetaan tuloja AUX3 (-AA3-
X6:13-14) ja AUX5 (-AA101-X10:21-22) liitinrimassa.

MUISTA!

Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida
ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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AUX-tulojen vaihtoehdot

Seuraavat toiminnot voidaan kytkea AUX-tuloihin.
Lampétila-anturi, jddhdytys/lammitys
Ulkoinen lampétila-anturi voidaan kytkea liittimeen
F1345 jadhdytys- ja ldmmityskayton vaihtoajankoh-
dan maarittamista varten.

Kun useita jadhdytys/lammityshuoneantureita on
asennettu, voit valita ohjaavan anturin valikossa 1.9.5.

Kun jadhdytys/lammitysanturi BT74 on asennettu ja
aktivoitu valikossa 5.4, muita antureita ei voi enaa
valita valikossa 1.9.5.

Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vahintdan 0,5 mm?2.

Kontaktori lisalammon ulkoiselle estolle
Lisalampo kytketdan pois kytkemalla potentiaaliva-
paa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Kosketin ulkoiselle halytykselle
Lisalampo kytketaan pois kytkemalla potentiaaliva-

paa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

NC tarkoittaa "Normally Closed" ja NO "Normally
Open".

Kosketin kayttoveden ulkoiselle estolle
Lisalampo kytketdan pois kytkemalla potentiaaliva-
paa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Kontaktori kompressorin ulkoiselle estolle (EP14)
ja/tai (EP15)

Kun kompressorin (EP14) ja/tai (EP15) ulkoista estoa
halutaan kayttaa, se voidaan kytkea etuluukun taka-
na olevaan liitinrimaan -AA3-X6.

MUISTA!

Jokainen kompressori vaatii AUX-tulon. Jos
haluat estda molemmat (EP14) ja (EP15),
tarvitset kaksi AUX-tuloa.

Kompressori (EP14) ja/tai (EP15) kytketaan pois kyt-
kemalla potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon,
joka valitaan valikossa 5.4.

Kompressorien (EP14) ja (EP15) ulkoinen esto voidaan
yhdistaa.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Kosketin ulkoiselle tariffiestolle

Jos ulkoista tariffiestoa halutaan kayttaa, erillinen
syOtto pitaa kytkea liitinrimaan -AA101-X4. Poista
siltaus valilta -AA101-X3 ja -AA101-X4.

Tariffiesto tarkoittaa, etta lisdlampo, kompressori ja
[ammitys kytketaan pois kytkemalla potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
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HUOM!

Kun tariffiesto on aktiivinen, minimimeno-
lampatila ei ole voimassa, mika voi aiheuttaa
jaatymisriskin.

Liitin "SG ready":lle

HUOM!

= Tatatoimintoa voi kayttaa vain sahkdverkossa,
joka tukee "SG Ready"-standardia.

"SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa.

"SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sahkon-
toimittajasi voi vaikuttaa sisailman, kayttoveden ja/tai
allasveden lampotilaan (jos sellainen on) tai estaa lisa-
[Ammon ja/tai lampopumpun kompressorin tiettyina
vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5,
kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemalla
potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon,
joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B)
Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista:

Esto (A: Kiinni, B: Auki)

"SG Ready" on aktiivinen. Ldmp&pumpun kompres-

sori ja lisalampo estetaan paivan tariffiestona.

Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin)

"SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta jarjestelmaan.

Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelma keskittyy kus-
tannussaastoihin ja voi esim. hyddyntaa edullista
energian hintaa sahkdntoimittajalta tai mahdollista
ylikapasiteettia omasta virtalahteesta (vaikutus jarjes-
telmaan voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelman annetaan
kayda taydella kapasiteetilla kun sahkontoimittajalla
on ylikapasiteettia (todella alhainen hinta) (vaikutus
jarjestelmaan voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

(A =SG Ready AjaB=5GReadyB)
Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle
Lammitys kytketaan pois kytkemalla potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4.

Koskettimen sulkeminen estaa lammityskayton.

l HUOM!

& Kunlammityksen esto on aktiivinen, minimi-
menolampatila ei ole voimassa, mika voi ai-
heuttaa jaatymisriskin.

Kosketin lammonkeruupumpun ulkoiselle
pakko-ohjaukselle
Lammonkeruupumppua voidaan pakko-ohjata kyt-

kemalla potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon,
joka valitaan valikossa 5.4.

Koskettimen sulkeminen aktivoilammaonkeruupum-
pun.

NIBE™ F1345



Kosketin aktivoinnille "tilapadinen luksus"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea
F1345-lampopumppuun kayttovesitoiminnon "tila-
painen luksus" aktivointia varten. Koskettimen tulee
olla potentiaalivapaa ja se kytketdan valittuun tuloon
(valikko 5.4).

"tilapdinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on sul-
jettuna.

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen saato"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea
F1345-lampopumppuun menoldmpdétilan ja siten
huonelampdotilan muuttamiseksi.

Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja
aktivoitu, lampotila muutetaan C-asteina. Ellei huo-
neanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lam-
potila" haluttu muutos (Iampokayran siirto) valitulla
askelmaaralla. Arvo on saadettavissa valilla -10 ja
+10.

lammitysjarjestelmd 1
Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kyt-

ketdan valittuun tuloon (valikko 5.4) liitinrimassa
-AA3-X6.

Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoi-
nen saato".
ldmmitysjérjestelmét 2 - 4
Ulkoinen saato lammitysjarjestelmille 2 - 4 vaatii
lisdvarusteen (ECS 40 tai ECS 41) .
Katso asennusohjeet lisatarvikkeen asentajan kasi-
kirjasta.

Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille

@ MUISTA!

Ulkoinen kosketintoiminto toimii vain, jos
lisdvaruste FLM on asennettu ja aktivoitu.

F1345-1ampopumppuun kytkettavalla ulkoisella
koskettimella voidaan aktivoida yksi neljasta puhal-
linnopeudesta. Koskettimen tulee olla potentiaaliva-
paa ja se kytketdan valittuun tuloon (valikko 5.4). 1-4
on normaalisti auki (NO) ja puhallinnopeus 1 on
normaalisti kiinni (NC).

Valittu puhallinnopeus aktivoidaan, kun kosketin
suljetaan. Kun kosketin avataan, puhallin palaa nor-
maalinopeuteen.

Paine-/taso-/virtausvahti lammonkeruuliuos

Joslammaonkeruujarjestelmassa tarvitaan paine-/ta-
so-/virtausvahti, se pitaa kytkea valittuun tuloon
(valikko 5.4).

Jotta toiminto toimisi, tulon on oltava suljettu nor-
maalikaytdssa.

AUX-ldhdén vaihtoehdot (potentiaalivapaa
vaihtava rele)

Ulkoinen kytkenta reletoiminnon kautta on mahdolli-
nen potentiaalivapaalla vaihtavalla releellad (maks. 2 A)
tulokortissa ((FAA101-X9).

Valittavat toiminnot ulkoiselle liitannalle:
Summahalytyksen ilmaisu.

NIBE™ F1345

Pohjavesipumpun ohjaus.
Jaahdytystilan ilmaisu (vain jos jaahdytysmoduulion
asennettu tai ldmpdpumpussa on sisdanrakennettu
jaahdytystoiminto).
Kayttovesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
Kayttoveden latauspumpun ohjaus
Ulkoinen kiertovesipumppu (Iammitysvesi).
Jos jokin ylla mainituista kytketaan, se pitaa aktivoida
valikossa 5.4.
Summahalytys on aktivoitu tehtaalla.

I HUOM!

s Lisdavarustekortti vaaditaan, jos useita toimin-
toja kytketaan liittimeen -AA101-X9 ja summa-
halytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla

40).
1 2‘ 3
oo
00
F1345
Ulkainen

Kuvassa rele halytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa "O" tai "A", rele on
halytystilassa.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai
kayttdveden kierratyspumppu kytketaan summahaly-
tysreleeseen alla olevan kuvan mukaan.

HUOM!

= Merkitse sahkokaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Jos pumpun tulee toimia halytyksen yhteydessa, johdin
siirretdan liittimesta 2 liittimeen 3.

12|3

Oo0od
OO

F1345
Ulkainen

[

N ————]

[ — .a
U

~

1

M

>

Kiertovesipumppu

G MUISTA!

Releldhddn maksimikuormitus on 2 A
(230V AQ).

Lisavarusteiden liitanta
Lisavarusteiden kytkentaohjeet |0ytyvat kyseisen lisdva-

rusteen asennusohjeesta. Katso sivulta40 luettelo lisa-
varusteista, joita voi kayttaa F1345:n yhteydessa.
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6 Kaynnistys ja saadot

Valmistelut | Huom
. 3} ) o ) ®  Varmista ennen kdynnistysta, etta lammonke-
1 ;/grr]naw;sktaar,]gtta F1345 eiole vahingoittunut kuljetuk- ruujarjestelmassa ei ole ilmaa. Riittdmaton il-

. maus voi vahingoittaa komponentteja.
Varmista, ettd katkaisin (SF1) on asennossa (Q).

Tarkasta, ettd mahdollisessa lamminvesivaraajassa
ja lammitysjarjestelmassa on vetta.

G MUISTA! A
. . -k
Tarkasta automaattivaroke. Se on voinut laueta

kuljetuksen aikana.

HUOM!

Ala kaynnistd lampdpumppua, jos jarjestelmas-
sa oleva vesi on voinut jaatya.

Taytto ja ilmaus | sm,-e!an A »jxfg}

Lammitysjarjestelman taytto jailmaus 9 -----
. Keruuputkisto

Taytto
1. Avaa tayttéventtiili (ulkoinen, ei sisally toimituk-
seen). llmastointijarjestelma tayttyy vedella.

2. Avaa ilmausventtiili (ulkoinen, ei sisally toimituk-

Symboliavain

segn). . : _ L Symbo- Merkitys
3. Suljeventtiili, kun ilmanpoistoventtiilista virtaavassa li
vedessa ei ole ilmaa. Paineen tulisi jonkun ajan
kuluttua alkaa nousta. Sulkuventtiili

4. Sulje tayttoventtiili, kun paine on oikealla tasolla.

X4_ Varoventtiili

llmaus .
. ) ) Kalvopaisuntasailio
1. llmaalampoépumppu ilmausventtiilin avulla (ulkoi- % P
nen, eisisally toimitukseen) ja muu lammitysjarjes- ® | Painemittari
telmé sen omien ilmausventtiileiden avulla. .
™ Mudanerotin

2. Toista taytto ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on pois-
tunut ja paine on oikea.

HUOM!

& Varmista ennen kaynnistysta, etta lammitysjar-
jestelmassa ei ole ilmaa. Riittamaton ilmaus
voi vahingoittaa komponentteja.

Lammonkeruujarjestelman taytto ja ilmaus

Sekoita veteen jaatymisenestoainetta avoastiassa
lammodnkeruujdrjestelmaa taytettaessa. Seoksen tulee
kestaa vahintaan-15 °Clampdtila. Kayta lammodnkeruu-
nesteen tayttoon kytkettya tayttdbpumppua.

1. Tarkasta lammodnkeruujarjestelman tiiviys.

2. Kytketayttépumppuja paluujohto lammaonkeruu-
jarjestelman huoltoliitantdihin kuvan mukaisesti.

Sulje huoltoliitantojen valinen sulkuventtiili.
Avaa huoltoliitannat.
Kaynnista tayttépumppu.

Tayta ja ilmaa lammodnkeruujarjestelmaa, kunnes
paluuputkesta tulee kirkasta ja ilmatonta nestetta.

Sulje huoltoliitdnnat.
8. Avaa huoltoliitdntojen valinen sulkuventtiili.

o v AW

~
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HUOM!

Lammitysjarjestelma on taytettava vedelld ja
ilmattava ennen kuin katkaisin kddnnetaan
asentoon "I".

HUOM!

Jos useita [ampopumppuja on liitetty yhteen,
aloitusopas pitaa suorittaa ensin orjayksikoissa.

Joslampoépumppu asetetaan orjaksi, voit tehda
vain orjayksikon kiertovesipumppujen asetuk-
set. Muut asetukset tehddan isantayksikossa.

1. Aseta lampdpumpun katkaisin (SF1) asentoonl.
2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lampopumpun
naytossa. Ellei aloitusopas kaynnisty, kun kaynnistat
lampopumpun, voit kdynnistaa sen kasin valikossa
7.

| VIHJE!

Katso lampdpumpun ohjausjarjestelman esit-
tely kayttoohjekirjasta (ohjaus, valikot jne.).

Kaynistys

Aloitusopas kaynnistyy, kun lampépumppu kaynniste-
taan ensimmaista kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan
mita tulee tehda ensimmaisen kaynnistyksen yhteydes-
sa seka kaydaan lapi lampopumpun perusasetukset.

Aloitusopas varmistaa, etta kaynnistys suoritetaan oi-
kein eika sita saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voi-
daan kaynnistaa jalkikateen valikossa 5.7.

MUISTA!

Kun aloitusopas on kaynnissa, yksikaan laitteis-
ton toiminnoista ei kdynnisty automaattisesti.

Opas ilmestyy jokaisen kaynnistyksen yhteydes-
sa, kunnes se estetaan viimeisella sivulla.

G, MUISTA!

F1345-30-60 kW:n kaynnistyksen yhteydessa
kaynnistyy kompressorien esilammitys. Esilam-
mitys on paalla, kunnes lampétila-anturi BT29
on vakaasti 10 astetta korkeampi kuin anturi
BP8 (F1345-60kW:ssa tama voi kestaa jopa 12
tuntia).

Lisatietoa on infovalikossa.

Luku 6 |

Aloitusoppaassa liikkuminen

Sivu Nimi ja valikkonumero

Vaihtoehto / asetus

Sivu
Tasta ndet miten pitkalld olet aloitusoppaassa.

Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:

1. Kierra valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa ylakul-
massa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla
OK-painiketta.

Nimi ja valikkonumero

Tasta naet mihin ohjausjarjestelman valikkoon tama
aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot
ovat valikon numero ohjausjarjestelmassa.

Lisatietoa kyseisestéd valikosta l0ydat sen ohjevalikosta
tai asentajan kasikirjasta kohdasta "Ohjaus - Valikot".

Lisatietoa kyseisesta valikosta |0ydat sen ohjevalikosta
tai kayttoohjeesta

Vaihtoehto / asetus
Nain teet jarjestelman asetukset.

Ohjevalikko

p

Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
’?W kaytettavissa on lisdohjeita.

~ Ohjeteksteihin kasiksi pasy:

1. Merkitse ohjekuvake kiertamalla valitsinta.

2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.



Jalkisaato ja ilmaus
Pumpun saato, automaattikaytto

Lammédnkeruupuoli

Jotta lammaodnkeruujarjestelman virtaus olisi oikea,
lammonkeruupumpun nopeus pitda asettaa oikein.
F1345:s5a on lammonkeruupumppu, jota sdadetaan
automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisdvarusteet saat-
tavatvaatia, ettd sita kaytetdan manuaalisesti. Nopeus
pitaa silloin asettaa oikein, katso Pumpun saato, manu-
aalinen kaytto.

Jos useita F1345 asennetaan isdnta/orjakokoonpanoon,
kaikkien F1345 pitaa olla samankokoisia (esim. 40 kW),
jotta automaattinen saato toimisi. Jos jarjestelmassa
on esim. yksi en 40 kW ja yksi 60 kW, saato pitaa tehda
manuaalisen kaytén mukaan, katso sivu 35.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kaynnissa ja asettaa automaattisesti lammaonkeruupum-
pun nopeuden, jotta meno- ja paluuldampdétilojen vali-
nen lampdotilaero on optimaalinen. Esim. passiivisessa
jadhdytyskaytdssa lammaonkeruupumpun taytyy kayda
vakionopeudella, joka asetetaan valikossa 5.1.9.

Lampdjohtopuoli

Jotta lammitysjarjestelman virtaus olisi oikea, kiertove-
sipumpun nopeus pitda asettaa oikein. F1345:ssa on
kiertovesipumppu, jota sdddetaan automaattisesti.
Tietyt toiminnot ja lisdvarusteet saattavat vaatia, etta
sita kaytetdan manuaalisesti. Nopeus pitaa silloin
asettaa oikein, katso Pumpun sdat6, manuaalinen
kaytto.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kdynnissa ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun
kayttétilan mukaisen nopeuden, jotta meno-ja paluu-
lampdtilojen valinen lampdtilaero on optimaalinen.
Lammityskaytossa kdytetaan asetettua MUT:ta (mitoit-
tava ulkolampatila) ja lampdtilaeroa valikossa 5.1.14.
Tarvittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan
rajoittaa valikossa 5.1.11.

NIBE™ F1345

Pumpun saato, manuaalinen kaytto

Lamménkeruupuoli

Jotta lammaonkeruujarjestelman virtaus olisi oikea,
ldmmdnkeruupumpun nopeus pitaa asettaa oikein.
F1345-lampdpumpussa on ldmmdnkeruupumppu, jota
voidaan saatad automaattisesti. Jos manuaalista no-
peutta halutaan kayttaa, se tulee asettaa seuraavien
tietojen ja kdyrien perusteella. Manuaalista kayttda
varten "auto" pitda deaktivoida valikossa 5.1.9.

Virtaus pitda asettaa niin, etta lammaonkeruuliuoksen
menolampdtilan (BT11) ja paluulampdtilan (BT10)
erotuson 2 -5 °C, kun jarjestelma on tasapainossa (noin
5 minuutin kuluttua kompressorin kdynnistymisesta).
Tarkasta lampotilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja
sdaada lammonkeruupumpun (GP2) nopeutta, kunnes
lampdtilaero on oikea. Suuri ero viittaa pieneen virtauk-
seen ja pieni ero suureen virtaukseen.

Aseta lammonkeruupumpun nopeus valikossa 5.1.9,
katso kayttoohje.

Lue ldmmaonkeruupumpun nopeus manuaalikaytossa
alla olevasta kayrastosta.

Kaytettavissa oleva paine, lammityskaytto
—— Kaytettavissa oleva paine, jadhdytyskaytto
P S&hkoteho

F1345 24 kW

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa

140,

120,0 ——_

=
-~
-~
Ss
100,0

0,0 05 10 1.5 2,0 25 3,0

Virtaus, I/s

— | Kiertovesipumppu
= == == ) kiertovesipumppua

Ottoteho, W

200,0

P100%
T eo%

/
/
60,0 - /
/ P40%

180,/

160,0 /
/

120,

N

0,0 0,2 04 0,6 08 1.0 1.2 14 16

Virtaus, /s
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F1345 30 kw

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa

140,

120,01

100,

™\ \\\\

40,0

1)

~
L ~ N
L80% \100% ~ - 80% \\‘100%

20,0 \' - N Ly N N
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0,0
0,0 0,5 1.0 1.5 2,0 2,5 30
Virtaus, I/s
— Kiertovesipumppu
= == = kiertovesipumppua
Ottoteho, W
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180, 100%
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160, / |
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%
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60,0 —
! -
/ 40%
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20,0
0,0
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F1345 40 kW

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa

160 ~—

100%

120 ~
“~N

80 \\
60%
© —~ SN
2 I — \
40%
20
0
0 0,5 1 1.5 2 25 3 35
Virtaus, /s
Sahkoteho lammonkeruupumppu, W
100%
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o 80%
60 /
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e
0
0 0,5 1 1.5 2 25 3 35
Virtaus, I/s
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F1345 60 kW

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa
120,0

—~—
1000 i

TN
™~

: \\\\\ ‘\\

NN NN
20,0 \\ \ \\ \
e 80% \
a0% 100
0 0,5 1.0 1.5 2,0 25 3,0 35 4,0 4,5 5,0
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Sahkoteho lammonkeruupumppu, W
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/
1 00
/ 80%
800 /'
e
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[ / /—50%
_’/ |t
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——— | 40%
200
0 0,5 1.0 1.5 2,0 25 30 35 4,0
Virtaus, |/s
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Lampdjohtopuoli

Jotta lammitysjarjestelman virtaus olisi oikea, kiertove-
sipumpun nopeus eri kayttotiloja varten pitaa asettaa
oikein. F1345:ssa on kiertovesipumppu, jota voidaan
saataa automaattisesti. Jos manuaalista nopeutta halu-
taan kayttaa, se tulee asettaa seuraavien tietojen ja
kayrien perusteella. Manuaalista kayttoa varten "auto"
pitda deaktivoida valikossa 5.1.11.

Virtauksen lampétila-eron pitaa vastata kayttotapaa
(lammityskaytto: 5 - 10 °C, kayttdvesituotanto: 5 - 10
°C, allaslammitys: n. 15 °C) menolampdtilan ja paluu-
[ampéotilan valilla. Tarkasta nama lampotilat valikossa
3.1 "huoltotiedot" ja sdada kiertovesipumpun (GP1)
nopeutta, kunnes lampotilaero on sopiva. Suuri ero
viittaa pieneen virtaukseen ja pieni ero suureen virtauk-
seen.

Aseta kiertovesipumpun nopeus valikossa 5.1.11, katso
kayttoohje.

Katso kiertovesipumpun oikea nopeus manuaalikaytos-
sa alla olevasta kayrastosta.
F1345 24 kwW

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa
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~
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F1345 30 kw

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa
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F1345 40 kW

Lammonkeruuupiirissa kaytettavissa oleva paine, kPa
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F1345 60 kW

Lammonkeruuupiirissa kaytettadvissa oleva paine, kPa
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Jalkisaato, ilmaus, lampojohtopuoli

Alkuaikoina lammitysvedesta vapautuuilmaa ja ilmauk-
set ovat ehka tarpeen. Jos lampdpumpusta tai lammi-
tysjarjestelmasta kuuluu poreilua, koko jarjestelma on
ilmattava.

Jalkisaato, ilmaus, lammonkeruupuoli

Paisuntasailié

Jos kaytetaan paisuntasailiota (CM3), tar-
kasta sen paine. Jos paine laskee, jarjestel-
maan pitaa tayttaa lisaa vetta.

Huonelampétilan jalkisaato

Jos huonelampatilaa ei saada halutuksi,
jalkisaatd on ehka tarpeen.

Kylma saa
Jos huonelampétila on liian matala, suurenna arvoa
"lampokayra” valikossa 1.9.1.1 yhden askelen verran.

Jos huonelampatila on lilan korkea, laske arvoa
"lampokayrd” valikossa 1.9.1.1 yhden askelen verran.

Lammin saéa

Jos huonelampétila on lilan matala, suurenna “lam-
potila” (lampdkayran siirto) valikossa 1.1.1 yhden
askeleen verran.

NIBE™ F1345

Jos huoneldampétila on liian korkea, laske “"lampaotila”
(lampokayran siirto) valikossa 1.1.1 yhden askeleen
verran.
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7 Lisatarvikkeet

Aktiieinen/Passiivinen jaahdytys (4-putki)
ACS 45

Tuotenumero 067 195

Aktiivinen/Passiivinen jadhdytys (2-putki)
HPAC 45

Tarkoitettu lampdpumpulle, jonka teho on 24— 60 kW.
Tuotenumero 067 446

Allaslammitys POOL 40

POOL 40 on lisdvaruste, joka mahdollistaa allasveden
lammityksen F1345:lla.

maks. 17 kW.
Tuotenumero 067 062

Apurele HR 10
Tuotenumero 067 309

Energiamittarisarja EMK 500
Tuotenumero 067 178

Huoneanturi RTS 40
Tuotenumero 067 065

Huoneyksikké RMU 40

RMU 40 mahdollistaa lampdpumpun kdynnin ohjauk-
sen ja valvonnan toisesta rakennuksesta kuin F1345:n
sijoituspaikasta.

Tuotenumero 067 064

Kytkentarasia K11

Kytkentarasia, jossa termostaattija ylikuumenemissuo-
ja.

Tuotenumero 018 893

Kayttovesiohjaus

VST 11

Vaihtoventtiili, Cu-putki @28
(Suurin suositeltu teho, 17 kW)
Tuotenumero 089 152

VST 20

Vaihtoventtiili, Cu-putki @35
(Suurin suositeltu teho, 40 kW)
Tuotenumero 089 388

Kayttovesivaihdin PLEX

310-20 Tuotenumero 075 315
310-40 Tuotenumero 075316
310-60 Tuotenumero 075 317
310-80 Tuotenumero 075318
322-30 Tuotenumero 075319
322-40 Tuotenumero 075 320
322-60 Tuotenumero 075 321
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Lisashunttiryhma ECS 40/ECS 41

Tata lisdvarustetta kaytetaan, kun F1345 asennetaan
taloon, jossa on useita lammitysjarjestelmia, jotka
edellyttavat eri menoldmpatiloja.

ECS 40 (Maks 80 m?) Tuotenumero 067 287
ECS 41 (Min 80 m?) Tuotenumero 067 288

Lisavarustekortti AXC 50

Lisatarvikekortti tarvitaan myos silloin, kun esim. poh-
javesipumppu tai ulkoinen kiertovesipumppu liitetaan
F1345-lampdpumppuun ja summahalytyksen ilmaisu
on aktivoitu.

Tuotenumero 067 193
Lamminvesivaraaja/varaajasailio

VPA 300/200

Lamminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla.
Kupari Tuotenumero 088 710
Emali Tuotenumero 088 700

VPA 450/300

Ldmminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla.
Kupari Tuotenumero 088 660
Emali Tuotenumero 088 670

VPB 500

Kuparivuorattu lamminvesivaraaja latauskierukalla
Tuotenumero 083 220

VPB 750-2
Kuparivuorattu lamminvesivaraaja latauskierukalla
Tuotenumero 083 231

VPB 1000

Kuparivuorattu lamminvesivaraaja latauskierukalla
Tuotenumero 083 240

VPAS 300/450

Ladmminvesivaraaja kaksoisvaippasailiolla ja aurinkokie-
rukalla.

Kupari Tuotenumero 087 720
Emali Tuotenumero 087 710

Poistoilmamoduuli FLM

FLM on poistoilmamoduuli, joka on kehitetty erityisesti
mekaanisen poistoilman lammadntalteenoton ja maa-
[dmmon yhdistamiseen.

FLM Konsolipaketti FLM

Tuotenumero 067 011 Tuotenumero 067 083

NIBE™ F1345



Puskurisailio UKV

UKV 200
Tuotenumero 080 300

UKV 300
Tuotenumero 080 301

UKV 500
Tuotenumero 080 302

Solar 42

Solar 42:n avulla F1345 (yhdessa VPAS:n kanssa) voi-
daan liittda aurinkolammitysjarjestelmaan.

Tuotenumero 067 153

Sahkovastus IU

3 kW Tuotenumero 018 084
6 kW Tuotenumero 018 088
9 kW Tuotenumero 018 090

Tasovahti NV 10
Tuotenumero 089 315

Tiedonsiirtomoduuli MODBUS 40

MODBUS 40 mahdollistaa F1345:n ohjauksen ja valvon-
nan kiinteistbautomaation avulla. Tiedonsiirron tapah-
tuu silloin MODBUS-RTU:lla.

Tuotenumero 067 144

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40

SMS 40 mahdollistaa F1345:n ohjauksen ja valvonnan
GSM-moduulin avulla tekstiviesteilla. Jos matkapuhe-
limessa on Android-kayttojarjestelma, voit kayttaa
mo-biilisovellusta "NIBE Mobile App”.

Tuotenumero 067 073

Tayttoventtiilisarja KB 32

Tayttoventtiilisarja lammaonkeruunesteen tayttamiseksi
maaldmpdpumppujen keruuputkistoon. Sisaltaa epa-
puhtauksilta suojaavan suodattimen ja eristeen.

KB 32 (maks. 30 kW)
Tuotenumero 089 971

Ulkoinen sahkovastus ELK

Nama lisatarvikkeet saattavat vaatia lisdvarustekortin
AXC 50 (porrasohjattu lisédlampo).

ELK 15

Sahkovastus

15 kW, 3x400V
Tuotenumero 069 022

NIBE™ F1345

ELK 26

Sahkovastus

26 kW, 3x 400V
Tuotenumero 067 074

ELK 42

Sahkoévastus

42 kW, 3 x 400V
Tuotenumero 067 075

ELK 213

Sahkovastus

7-13 kW, 3x 400V
Tuotenumero 069 500

Luku 7 | Lisatarvikkeet



42

8 Tekniset tiedot

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit

SNIEE
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560 T
|

600
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Tekniset tiedot

C€ [ra]

3x400V

3x400 V p23 30 40 ‘ 60

Tehotiedot EN 14511 mukaan

0/35

Antoteho (Py) kw | 23,00 30,72 39,94 59,22

Sahkoteho (Pg) kW 4,94 6,92 8,90 13,72

COPeN14511 - 4,65 4,44 4,49 4,32

0/45

Antoteho (Py) kw 21,98 29,74 38,90 56,12

Sahkoteho (Pg) kW 5,96 8,34 10,61 16,02

COPeN14511 - 3,69 3,57 3,67 3,50

10/35

Antoteho (Py) kw | 30,04 40,08 51,71 78,32

Sahkoteho (Pg) kW 5,30 7,24 9,81 15,08

COPeN14511 - 5,67 5,53 5,27 5,19

10/45

Antoteho (Py) kw | 29,28 39,16 50,79 74,21

Sahkoteho (Pg) kw 6,34 8,84 11,82 17,60

COPe14511 - 4,62 4,43 4,30 4,22

Tehotiedot EN 14825 mukaan

Nimellinen lammitysteho (Pdesignh) kw 28 35 46 67

SCOPep 14825 kylma ilmasto, 35 °C / 55 °C - |50/40/49/38|50/39|4,7/3,8

SCOPgp14835 lauha ilmasto, 35 °C/ 55 °C - 148/38|47/36|48/38|46/3,7

Energiamerkintd, lauha ilmasto

Tehokkuusluokka huoneldmmitys 35 °C/ 55 °C - A++/ A++/ A++/ At++/
A++ A++ A++ A++

Jarjestelméan tehokkuusluokka huoneldmmitys 35 °C / 55 °C ") - Attt/ | A+++/ | A+++/ | At/
A++ A++ A++ A++

Séhkotiedot

Nimellisjannite 400V 3N ~ 50 Hz

Maks. kayttovirta, lampépumppu 3) Arms 20,5 25,3 29,5 44,3

Maks. kayttovirta, kompressori Arms 8,4 111 13,1 19,9

Suositeltava varoke A 25 30 35 50

Kaynnistysvirta Arms 29 30 42 53

Suurin sallittu impedanssi litantapisteessa 2) oh- - - - 0,4

mia
Kokonaisteho, LK-pumput 3 W | 6-360 | 6-360 |35-730| 40-
1250

Kokonaisteho, LJ-pumput W | 5-174 | 5-174 | 5-174 | 5-174

IP-luokka P21

Kylmaainepiiri

Kylmaaineen tyyppi R407C R410A

Taytosmaara kg | 2x20 | 2x20 | 2x17 | 2x1,7

Katkaisuarvo, ylipaineensaadin MPa 3,2 (32 bar) 4,2 (42

bar)
Ero, ylipaineensaadin MPa -0,7 (-7 bar)

NIBE™ F1345
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3x400 V 24 30 40 60
Katkaisuarvo, alipaineensaadin MPa 0,08 (0,8 bar) 0,2 (2
bar)
Ero, alipaineensaadin MPa 0,07 (0,7 bar)
Katkaisuarvo, paineanturi LP MPa 0,08 (0,8 bar) 0,2(2,0
bar)
Ero, matalapainepressostaatti MPa 0,01 (0,1 bar)
Lammonkeruupiiri
Suurin jarjestelméapaine, lammaonkeruuliuos MPa 0,6 (6 bar)
Minimivirtaus l/s 0,92 1,23 1,59 2,36
Nimellisvirtaus I/s 1,18 1,62 2,09 3,10
Suurin ulkoinen kaytettavissa oleva paine nimellisvirtauksella 3) kPa 92 75 92 78
Maks./min. lammadnkeruuliuoksen tulolampdtila °C diagrammi
Min. [dmmonkeruuliuoksen menolampdtila °C -12
Lamminvesipiiri
Suurin jarjestelméapaine, lammitysvesi MPa 0,6 (6 bar)
Minimivirtaus I/s 0,37 0,50 0,64 0,92
Nimellisvirtaus I/s 0,54 0,73 0,93 1,34
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella kPa 78 72 70 50
Maks./min. lammitysveden lampdtila °C diagrammi
Aénitehotaso (Lwa) en 12102 mukaan lampétiloilla 0/35 dB(A)| 47 47 47 47
Aénenpainetaso (Lpa) jasketut arvot EN 150 11203 mukaan lampétiloilla 0735 ja 1 | B(A) | 32 32 32 32
m etdisyydella
Putkiliitannat
Ldmmonkeruuputken halk. CU-putki G50 (2" ulko) 7/ G40 (1 1/2" sis&)
Lammitysputken halk, CU-putki G50 (2" ulko) / G40 (1 1/2" sis&)

Muut

Muut 24 30 40 60
Kompressorioljy

Oljytyyppi POE POE POE POE
Tilavuus 2x1,9 2x1,1 2x1,9 2x1,9
Mitat ja painot

Leveys mm 600

Syvyys mm 620

Korkeus mm 1800

Vaadittu vapaa korkeus 4 mm 1950

Paino, lampoépumppu kg 320 330 345 346
Paino, jadhdytysmoduuli kg 130 135 144 144
Tuotenumero, 3x400V5) 065 297 | 065 298 | 065 299 | 065 300
Tuotenumero, 3x400V6) 065301 | 065302

NJarjestelman ilmoitettu teho ottaa huomioon tuotteen lampo-
tilasaatimen.

2)Suurin sallittu impedanssi verkkoliitantapisteessa EN 61000-3-
11 mukaan. Kéynnistysvirrat voivat aiheuttaa lyhyita jannitteen-
alennuksia, jotka voivat vaikuttaa muihin laitteisiin epasuotuisissa
olosuhteissa. Jos verkkoliitantapisteen impendanssi on ilmoitettua
korkeampi, hairi6ita luultavasti esiintyy. Jos verkkoliitantapisteen
impendanssi on ilmoitettua korkeampi, tarkasta verkon omista-
jalta ennen laitteiston hankintaa.

3)Malleille 40 ja 60 kW ndma tekniset tiedot koskevat mukana
toimitettuja lammaodnkeruupumppuja.

Luku 8 | Tekniset tiedot

4))alat irrotettuna korkeus on n. 1930 mm.

524 ja 30 kW sisaisella lammonkeruupumpulla. 40 ja 60 kW ul-
koisella lammaonkeruupumpulla.

6)40 ja 60 kW ilman ulkoista lammodnkeruupumppua.
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Tyoalue, lampopumppu, kompressikaytto
Suurin kompressorilla tuotettava menolampétila 65 °C.

3x400V 24 kW
Lampatila
°C
70,
Laolb ol daed=asdb =48 =
60 ~
50
40
30 — =
— =
20 =
- —
—
10 |
0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 °C
Lammonkeruuliuoksen tulolampatila
== == Menojohto
Paluujohto

3x400V 30 kW, 40 kW, 60 kW

Lampaotila
°C
70

60 ~

50,

40

30.

20

15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 °C
Lammonkeruuliuoksen tulolampétila
== == Menojohto

== Paluujohto
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Energiamerkinta

Infosivu

Valmistaja

Malli
Lamminvesivaraaja

Lampotilasovellus

lImoitettu laskuprofiili kayttéveden lammityksessa

F1345-24

F1345-30

F1345-40

F1345-60

Hy6tysuhdeluokka huoneldmmityksessa, keskimaarai- A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
nen ilmasto

Hy6tysuhdeluokka kayttoveden lammityksessa, keski- - - - -
maarainen ilmasto

Nimellislammitysteho (Pdesignh), keskimaarainen il- kw 28 35 46 67
masto

Vuotuinen energiankulutus huoneldmmityksessé, kWh 11996 /15 287 15539/ 19880 19996 /25093 30169 /38048
keskimaarainen ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttoveden ldmmitykses- | kWh - - - -

sa, keskimaarainen ilmasto

Kauden keskihydtysuhde huoneldmmityksessa, keski- |~ % 1857143 178 /137 182/ 143 176 /138
maarainen ilmasto

Kayttovesilammityksen energiatehokkuus, keskimaa- | % - - - -
rdinen ilmasto

Aanitehotaso Ly, sisélld dB 47 47 47 47
Nimellislammitysteho (Pdesignh), kylma ilmasto kw 28 35 46 67
Nimellislammitysteho (Pdesignh), lammin ilmasto kw 28 35 46 67
Vuotuinen energiankulutus huoneldmmityksessa, kWh 13730/17514 17817 /22770 22939/28857 34918/43924
kylma ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttoveden lammitykses- | kWh - - - -

s&, kylma ilmasto

Vuotuinen energiankulutus huoneldmmityksessa, kwWh 7823/9904 10063 /12803 12931/16202 19396/ 24 446
[&mmin ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttoveden lammitykses- | kWh - - - -

58, lammin ilmasto

Kauden keskihyotysuhde huonelammityksessa, kylméa | % 193 /150 186/ 144 190/ 149 1817142
ilmasto

Kayttovesilammityksen energiatehokkuus, kylmailmas- | % - - - -

to

Kauden keskihy6tysuhde huoneldammityksessd, lammin | % 1837143 178 /138 182 /144 177 /138
ilmasto

Kayttovesilammityksen energiatehokkuus, [dmminil- | % - - - -
masto

Aanitehotaso Ly, ulkona dB - - - -

Paketin energiatehokkuustiedot

Malli

Lamminvesivaraaja

Lampotilasovellus

Lampaotilasaadin, luokka

F1345-24

F1345-30

F1345-40

F1345-60

[dmmin ilmasto

Lampaotilasaadin, vaikutus tehokkuuteen %

Paketin huoneldammityksen kausikeskihyotysuhde, % 187 /145 180/139 184 /145 178 /140
keskimaarainen ilmasto

Paketin huoneldammityksen tehokkuusluokka, keski- A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
maarainen ilmasto

Paketin huoneldammityksen kausikeskihyotysuhde, % 1957152 188/ 146 192 /151 183 /144
kylma ilmasto

Paketin huoneldammityksen kausikeskihyotysuhde, % 185/ 145 180/ 140 184 /146 179 /140

Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myos sen lampétilasadtimen. Jos pakettiin liitetdan ulkoinen kattila tai aurinkokerain, paketin ko-

konaistehokkuus on laskettava uudelleen.
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Tekninen dokumentaatio

Malli F1345-24

Lampdpumpun tyyppi |:| lIma-vesi

D Poistoilma-vesi

IZ Neste-vesi

D Vesi-vesi
Matalalampétilalampopumppu O Kylls X ki
Sisaanrakennettu lisasahkovastus O Kylla X &
Ladmpopumppu lammitys- ja kdyttéveden tuotantoon |:| Kylla g Ei

lImasto

E Keskimaarainen

O kyima O tammin

Lampotilasovellus

X keski (55°c) [ Matala 35 °C)

Sovellettavat standardit EN-14825

Nimellinen antolammitysteho Prated | 28,0 | kw Huonelammityksen kausikeskihy6tysuhde. | ns | 143 | %

Huoneldmmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolémpétilassa | | Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkoldmpdétilassa Tj

T

Tj=-7°C Pdh 22,2 kw Tj=-7°C COPd 3,27 kw

Tj=+2°C Pdh 22,8 kw Tj=+2°C COPd 3,83 kw

Tj=+7°C Pdh 11,7 kw Tj=+7°C COPd 4,31 kw

Tj=+12°C Pdh 11,8 kW Tj=+12°C COPd 4,58 kw

Tj = biv Pdh 22,4 kw Tj=biv COPd 3,45 kw

Tj=TOL pdh | 22,0 kw [ [Tj=ToL COPd | 3,10 kW

Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15 °C (jos TOL < -20 °C) COPd kw

Bivalenssilampétila Toiv -4,8 °C Alin ulkolampétila TOL -10,0 °C

Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -

Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampétila WTOL 65,0 °C

Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisédlédmpd

Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho | Psup [ 60 | kw

Termostaatin poisasento Pro 0,030 kw

Valmiustila Psg 0,007 kw Sybtetyn energian tyyppi | Sahko

Kampikammiolammitin Pk 0,070 kw

Muut tiedot

Kapasiteettisaato Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h

Adnen tehotaso, sisélla/ulkona Lwa 47 /- dB Nimellinen l[dmmitysvesivirtaus 2,37 m3/h

Vuotuinen energiankulutus Que | 15287 | kwh Ldmmaonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 4,46 m3/h
pdépumput

NIBE™ F1345
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Malli F1345-30

Ladmpopumpun tyyppi [ iima-vesi

D Poistoilma-vesi

g Neste-vesi

D Vesi-vesi
Matalalampétilalampopumppu O Kylla X Ei
Sisaanrakennettu lisasahkovastus D Kylla g Ei
Ladmpopumppu ldmmitys- ja kdyttéveden tuotantoon |:| Kylla x Ei
limasto & Keskimaarainen D Kylma D Lammin
Lampotilasovellus X keski (55°0) [ Matala (35°0)
Sovellettavat standardit EN-14825
Nimellinen antolammitysteho Prated 35 ‘ kw Huonelammityksen kausikeskihyotysuhde. | ns | 137 | %
Huoneldmmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolémpétilassa | | Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkoldmpdétilassa Tj
7
Tj=-7°C Pdh 29,5 kw Tj=-7°C COPd 3,15 kw
Tj=+2°C Pdh 30,2 kw Tj=+2°C COPd 3,64 kw
Tj=+7°C Pdh 15,3 kw Tj=+7°C COPd 4,09 kw
Tj=+12°C Pdh 15,4 kw Tj=+12°C COPd 4,40 kw
Tj = biv Pdh 29,6 kw Tj = biv COPd 3,23 kw
Tj=ToL Pdh 293 kw Tj=TOL coPd | 2,99 kw
Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15 °C (jos TOL < -20 °C) COPd kW
Bivalenssilampétila Toiv -6,0 °C Alin ulkolampatila TOL -10,0 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampdtila WTOL 65,0 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisélédmpd
Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho | Psup [ 57 | kw
Termostaatin poisasento Pro 0,040 kw
Valmiustila Psg 0,007 kw Sybtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammioldmmitin Pk 0,070 kw
Muut tiedot
Kapasiteettisaato Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
Aanen tehotaso, sisélla/ulkona Lwa 47/ - dB Nimellinen l[dmmitysvesivirtaus 3,15 m3/h
Vuotuinen energiankulutus Que | 19880 | kwh Ladmmonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 583 m3/h

pépumput
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Malli F1345-40

Lampdpumpun tyyppi |:| lIma-vesi

D Poistoilma-vesi

IZ Neste-vesi

D Vesi-vesi
Matalalampétilalampopumppu O Kylls X ki
Sisaanrakennettu lisasahkovastus D Kylla x Ei
Lampopumppu lammitys- ja kdyttéveden tuotantoon |:| Kyll m Ei

lImasto X Keskimaarainen

D Lammin

O kyima

Lampotilasovellus & Keski (55 °C)

[ Matala (35 °0)

Sovellettavat standardit EN-14825

Nimellinen antolammitysteho Prated 46 | kw

Huoneldammityksen kausikeskihyétysuhde.| ns | 143 | %

Huoneldmmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolémpdtilassa
T

Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkoldmpétilassa Tj

Tj=-7°C Pdh 38,2 kw Tj=-7°C COPd 3,33 kw
Tj=+2°C Pdh 39,1 kw Tj=+2°C COPd 3,79 kw
Tj=+7°C Pdh 19,9 kw Tj=+7°C COPd 4,21 kw
Tj=+12°C Pdh 20,1 kw Tj=+12°C COPd 4,51 kW
Tj = biv Pdh 38,4 kw Tj=biv COPd 3,41 kW
Tj=TOL Pdh 37,8 kw Tj=TOL CcOoPd | 3,19 kw
Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15 °C (jos TOL < -20 °C) COPd kw
Bivalenssilampétila Toiv -5,7 °C Alin ulkolampétila TOL -10,0 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampétila WTOL 65,0 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisdldmpd
Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho | Psup [ 82 | kw
Termostaatin poisasento Pro 0,050 kw
Valmiustila Psg 0,007 kw Sybtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammiolammitin Pk 0,080 kw
Muut tiedot
Kapasiteettisaato Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
Adnen tehotaso, sisélla/ulkona Lwa 47 /- dB Nimellinen l[dmmitysvesivirtaus 4,07 m3/h
Vuotuinen energiankulutus Que | 25093 | kwh L&mmaonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 7,77 m3/h
pépumput
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Malli F1345-60

Ladmpopumpun tyyppi [ iima-vesi

D Poistoilma-vesi

g Neste-vesi

D Vesi-vesi
Matalalampétilalampopumppu O Kylla X Ei
Sisaanrakennettu lisasahkovastus D Kylla g Ei
Ladmpopumppu ldmmitys- ja kdyttéveden tuotantoon |:| Kylla x Ei
limasto & Keskimaarainen D Kylma D Lammin
Lampotilasovellus X keski (55°0) [ Matala (35°0)
Sovellettavat standardit EN-14825
Nimellinen antolammitysteho Prated 67 ‘ kw Huonelammityksen kausikeskihyotysuhde. | ns | 138 | %
Huoneldmmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolémpétilassa | | Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkoldmpdétilassa Tj
]
Tj=-7°C Pdh 54,8 kw Tj=-7°C COPd 3,17 kw
Tj=+2°C Pdh 56,6 kw Tj=+2°C COPd 3,62 kw
Tj=+7°C Pdh 29,2 kw Tj=+7°C COPd 4,06 kw
Tj=+12°C Pdh 29,8 kw Tj=+12°C COPd 4,31 kw
Tj = biv Pdh 55,2 kw Tj = biv COPd 3,26 kw
Tj=TOL Pdh 54,1 kw Tj=TOL Ccopd | 3,03 kw
Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15 °C (jos TOL < -20 °C) COPd kW
Bivalenssilampétila Toiv -5,4 °C Alin ulkolampatila TOL -10,0 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampdtila WTOL 65,0 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisélédmpd
Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho | Psup [ 129 | kw
Termostaatin poisasento Pro 0,060 kw
Valmiustila Psg 0,007 kw Sybtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammioldmmitin Pk 0,080 kw
Muut tiedot
Kapasiteettisaato Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
Aanen tehotaso, sisélla/ulkona Lwa 47/ - dB Nimellinen l[dmmitysvesivirtaus 583 m3/h
Vuotuinen energiankulutus Que | 38048 | kwh Ladmmonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 10,87 | m3/h

pépumput
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9 Asiahakemisto

Asiahakemisto

A

Aloitusopas, 34

Asennus, 8

Asennusten tarkastus, 6

Asennustila, 8

Automaattivaroke, 22

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 30
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Pumpun saatd, manuaalinen kaytto, 35
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Jaahdytysosa, 12
Jaahdytystilan ilmaisu, 31
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Kontaktori kompressorin ulkoiselle estolle (EP14) ja/tai (EP15), 30
Kontaktori lisdlammon ulkoiselle estolle, 30
Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 31
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen s&&ats", 31
Kosketin lammityksen ulkoiselle estolle, 30
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Luukkujen irrotus, 9
Lamminvesivaraaja, 18
Ldmminvesivaraajan kytkenta, 18
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Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen kytkentd, 24
Ohjevalikko, 34
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Pohjavesipumpun ohjaus, 31

Porrasohjattu lisdlampo, 27

Pumppukapasiteettikdyrd, lammaonkeruupuoli, manuaalinen

kaytto, 35

Pumpun saato, automaattikaytto, 35
Ldmmonjakopuoli, 35
Lammonkeruupuoli, 35

Pumpun saatd, manuaalinen kaytto, 35
Ldmmdnjakopuoli, 37

Putkien mitat, 15
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Kontaktori lisdlammaon ulkoiselle estolle, 30
Kosketin aktivoinnille "tilapainen luksus", 31
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